Noile complexe pentru indus- 
trializarea lemnului, ale Ministe- 
rului Economiei Forestiere, inzes- 


trate cu utilajele cele mai moderne, 
pe lingá productia de materiale noi 
pentru constructia mobilei, ca plácile 
aglomerate din aschii de lemn (PAL) 
si plácile fibrolemnoase din lemn 
(PFL) innobilate sau neinnobilate, 
permit realizarea mobilei cu tehno- 
logiile cele mai avansate, pe linii 
mecanizate si automatizate. 

Mobila destinatá locuintelor este 
proiectatá in cadrul M.E.F., la Insti- 
tutul de Cercetări Forestiere. 

În cadrul INCEF, pe lîngă studierea 
materialelor existente și a posibi- 


Elemente 


modulate pentru realizarea pieselor 


litátii producerii și folosirii altora 
noi, sînt studiate și soluţiile con- 
structive cele mai adecvate acestor 
cit și încercarea rezis- 
la diferitele solicitări meca- 
nice și dinamice atît a pieselor 
componente cit pieselor de 
mobilier, concepute și executate 
ca prototipuri în atelierele secției. 

În ultimii ani, în cadrul expozi- 
țiilor anuale de mobilă organizate 
de M.E.F., modelele prezentate de 
INCEF au contribuit la schimbarea 
concepției despre mobilier și amena- 
jarea interioarelor, la educarea gus- 
tului publicului, demonstrind tot- 
odată necesitatea și avantajele de 


materiale, 
tentei 


și a 


de depozitare 


ordin estetic, economic si con- 
structiv, precum si din punctul de 


vedere al intretinerii mobilei mo- 


derne. 
Avînd dimensiuni si gabarite 
reduse, mobila moderná permite 


aranjarea pieselor componente in 
diverse moduri, creind o variatie a 
după necesitățile si 
dorinta fiecáruia. 

intrucit mobilarea unei locuinte 
cu garnituri traditionale, cu numár 
de piese fix, ducea la completarea 
ulterioară cu piese în altă 
estetică și alt finisaj decît ale celor 
existente, cadru 
eterogen, în INCEF 


interiorului 


linie 


ceea ce crea un 
ultimii ani la 
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1. Dulap de haine 


٨. 


4. Etajera 
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Posibilitati de 


Camera de zi «EO 46» 


2. Vitrină-bar — 3. Etajera 
5. Dulap combinat 
combinare a corpurilor: dulap, 


etajeră, vitrină-bar etc. 


au fost realizate «garnituri com- 
plexe >, cuprinzind un număr de 
12—17 piese, cu aceeași linie și 
același finisaj, care prin combinare 
în diverse moduri oferă posibilitatea 
mobilării oricărei locuințe. 
Posibilităţile de execuţie ale între- 
prinderilor, care nu permit încă 
realizarea simultană a unui număr 
prea mare de piese diferite, precum 
și rezerva unor organe ale comer- 
tului asupra certitudinii reușitei 
vînzării în piese separate a unor 
astfel de garnituri complexe, au 
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făcut ca acest principiu să nu se 
impună încă. 

S-a impus însă un alt principiu, 
care preconizează mobilarea locu- 
intei după gustul fiecărei familii, 


prin combinarea unor elemente 
modulate, putîndu-se realiza astfel 
diferite variante functional-estetice. 

Garniturile cu piese modulate, 
care se combiná prin aláturare si 
suprapunere, pe lingá avantajul men- 
tionat (posibilitatea realizárii unui 
cadru variat), permit atît o execuţie 
rațională, numărul de repere diferite 


fiind micșorat, cît și o mai mare 
precizie a execuției. 

Dintre ultimele realizári ale sectiei 
de mobilá din INCEF, care urmáresc 
aplicarea acestui principiu, pre- 
zentăm in cadrul acestui articol 
cîteva piese ale unor garnituri. 

Camera de zi « E.O. 46 » cuprinde 
un număr de 6 piese ale căror 
gabarite, deși cu funcțiuni diferite 
(dulap de haine, etajeră, vitrină cu 
bar, dulap combinat etc.), au un 
mare număr de repere comune. 

Pe lîngă avantajul execuției, men- 


tionat mai sus, aceste elemente pot 
fi grupate în diverse moduri, după 
necesitate și gust, realizîndu-se com- 
binatii cu funcțiuni multiple. 

În grupul canapea extensibilă-ladă 
de așternut, lada de așternut are uși 
pentru introducerea lenjeriei si 
noptiere rabatabile pe ambele fete, 
ceea ce permite folosirea grupului 
în toate posibilitățile. 

Camera de zi « Dana » cuprinde 
un număr de 7 piese-corp, a căror 
dimensionare a dus la micșorarea 
numărului de repere diferite. Ca 
funcțiuni, acestea satisfac necesită- 
tile de depozitare de cărți, veselă, 
lenjerie, haine, radio, pick-up, 
magnetofon, discuri și alte obiecte. 
Prin alăturare și suprapunere, ca și 
prin diverse combinări se pot realiza 
multiple soluții functional-estetice, 
în funcție de spațiu și necesități. 

Un element șezut-spătar tapisat, 
o placă de masă și trei schelete- 
suport, de diferite mărimi, asigură 
realizarea unor variate fotolii și 
canapele. Datorită sistemului con- 
structiv si dimensionarii judi- 
cioase, aceste piese pot fi folo- 
site fie separat, fie formînd un 
complet. 

O masă, care în timpul nefolo- 
sirii ocupă un spațiu foarte mic, 
prin intermediul unor plăci și 
picioare rabatabile, devine o masă 
pentru 6—8 persoane. 

Din garnitura cameră de zi « Ro- 
xana > este prezentat un grup de 
corpuri și elemente de sprijin care 
contin spaţii pentru depozitare de 
cărți, veselă, lenjerie, haine, magne- 
tofon, pick-up, discuri etc. Din 
aceste corpuri și elemente de spri- 
jin se pot realiza toate piesele nece- 
sare depozitării din locuință: bufet, 
comodă, diferite biblioteci combi- 
nate, bar etc. Prezentăm alăturat 
o astfel de bibliotecă combinată, 
realizată din elemente precum și un 
fotoliu cu braţul orizontal suficient 
de lat pentru a permite susținerea 
unui pahar, scrumiere etc. și care, 
împreună cu o másutá de aceeași 
înălțime si lungime cu brațul, 
realizează o mobilă mai complexă, 
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Canapea extensibilă cu ladă de așternut și noptierá rabatabilă si posibilitățile de aranjare a 


acestor elemente 


un număr de cîteva fotolii si másute 
putînd forma un ansamblu. 

Acestei garnituri i se mai alătură 
o masă cu un sistem constructiv 
special, cu ajutorul căruia placa 
mesei poate fi ridicată sau coborita 
la înălțimea dorită. 

Din garniturile menţionate au fost 
prezentate numai piesele ale căror 
gabarite, sisteme constructive și 
funcționalități, permit în cadrul 
camerelor de zi o combinare a 
elementelor sau pieselor cu func- 
tiuni multiple. 

Materialele folosite la piesele pre- 
zentate sint plácile din aschii de 
lemn de grosimi reduse (16 si 
19 mm) cherestea de fag si frasin, 
furnire de nuc, frasin si fag. Finisajul 
este executat lustruit si mat, in 
culoarea naturalá a materialelor. 

Elementele tapisate folosesc ca 
umpluturá poliuretanul, pe suport 
din impletiturá din chingi elastice 
de cauciuc cu insertie textilá si 
chingi textile. 

Stofele folosite in combinatii de 
culori in cadrul aceleiasi garnituri 
sint in culori uni, vii. 
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۱۱۱۱۱ construcţii industriale ۱ 


ARH. OCT. POPESCU 


HALE UNIVERSALE ÎN 
INDUSTRIA CHIMICĂ 


Studiu întocmit în cadrul IPRAN 


Congresul al II-lea al P.M.R. s-a ocupat în mod deosebit de problemele dezvoltării 
industriei chimice. Între cel de al II-lea și cel de al III-lea Congres al P.M.R. industria 
chimică s-a dezvoltat într-un ritm susținut, construindu-se întreprinderi noi, dotate 
cu utilaje moderne pentru chimizarea produselor petroliere și a gazelor, pentru 
producţia de îngrășăminte chimice, fire și fibre sintetice, mase plastice, medicamente. 

În Planul de dezvoltare a economiei nationale pe anii 1960-1965, industria chimică 
ocupă un prim loc, fiindu-i prevăzută o creștere de 3,3 (prin alocarea unor fonduri de 
investiţii de 20 miliarde lei), iar în Planul de dezvoltare în perspectivă, o creştere 
a producției de 13—14 ori. 

Desigur că această creștere masivă a producţiei chimice a cerut și va cere o sporire 
a capacității de producţie — construcţii şi utilaje, la un nivel tehnic superior. 

Chimia este una din ramurile științei ce se dezvoltă rapid si în care «noul», 
intervenind la fiecare pas, cere un proces tehnologic industrial în continuă trans- 
formare. Utilaje noi iau locul celor vechi, procesele tehnologice devin continue, munci- 
torul isi ridică necontenit calificarea, părăsește utilajele pe care acum le comandă 
de la distanță. Automatizarea cuprinde necontenit noi domenii ale producţiei. 

Este de datoria noastră deci, a proiectantilor constructori, de a fi alături de tehno- 
logi, de a îmbrăca în construcții elastice, flexibile, universale, ansamblurile tehnologice 
în continuă mişcare. 

x 

În industria chimică deosebim două mari categorii de construcţii: deschise si 
închise. 

CONSTRUCŢIILE DESCHISE adăpostesc utilaje ce pot sta în aer liber, protejate 
uneori de un planșeu sau un simplu acoperiș. 

Datorită automatizării și noilor procese tehnologice, acest tip de construcție 
apare din ce în ce mai des, fiind foarte frecvent la rafinării, la instalaţiile pentru chimi- 
zarea petrolului și a gazului metan etc. Așa s-au proiectat și executat o serie de rafi- 
nării noi (Brazi, Borzești) și instalaţii întregi la Combinatul de cauciuc sintetic Oneşti, 
la Combinatul chimic de la Craiova, la Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra 
Neamt, la Uzina de fibre sintetice Săvineşti ș.a. 


La majoritatea acestor construcţii s-a folosit betonul armat. Acest sistem, iniţial 
mai economic decit metalul, devine însă o piedică în realizarea noii instalații dato- 
rită lipsei sale de elasticitate, cerîndu-i sacrificii, în cazul cînd este necesară o modi- 
ficare a ansamblului tehnologic. 


O analiză pe ansamblu arată că economia iniţială nu a fost reală. Ramine de văzut 
dacă pentru construcțiile deschise nu este mai economică adoptarea unei soluţii inte- 
grale din metal (stilpi, grinzi, planșee) sau alegerea unei soluţii mixte beton-metal 
(stilpi si grinzi principale din beton armat cu grinzi secundare si planșee din metal). 
Prima soluţie, desi duce la un consum mai mare de laminate, este totuși de preferat 
din punct de vedere tehnic. Va trebui însă sá se ţină seama si de balanţa de metal 
pe plan republican. 


CONSTRUCȚIILE ÎNCHISE sînt: 


1. Cu un singur nivel (în fabricile de îngrăşăminte fosfatice, de prelucrări de mase 
plastice, de prelucrare a cauciucului, pentru metalurgia neferoasă etc.). 


2. Cu un etaj de fabricație — în general avînd ca utilaje compresoarele — parterul 
fiind rezervat pentru instalaţii ajutătoare și conducte (în fabricile de îngrășăminte 
azotoase, produse organice pe bază de acetilenă, mase plastice, cauciuc sintetic etc.) 
precum și în metalurgia neferoasă (hale pentru electroliză). 

3. Cu mai multe niveluri (în fabricile de îngrășăminte azotoase, îngrășăminte fosfa- 
tice, mase plastice, fire și fibre sintetice, cauciuc sintetic, coloranți, medicamente, 
produse sodice, acid sulfuric, pentru metalurgia neferoasă etc.). 

Din cele de mai sus se vede că ponderea mare o au halele cu mai multe etaje, 
halele cu un singur nivel, care s-ar preta la o rezolvare pe principiul halelor univer- 
sale, raminind în minoritate. (Într-o serie de tari socialiste s-au întocmit studii si 
s-au făcut propuneri pentru realizarea unor hale etajate cu caracter de universalitate. 
Asupra acestui punct vom reveni). 

Pină acum, în cadrul IPROCHIM, IPRAN și în unele cazuri în colaborare cu alte 
institute, s-au proiectat cîteva construcții mari, universale, atît pentru fabricaţie, cit 
şi pentru instalații auxiliare sau depozite. 

$2 


1 — Fabrica de anvelope « Danubiana > 
Interior 
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Fabrica de anvelope « Danubiana > 
Interior in timpul executiei 5 j 
3 — Fabrică de mase plastice — Plan A وون وسم‎ 
1. Grup social — 2. Sectia extru- 
dere — 3. Sectia calandre — 4. De- 
pozit de produse finite 


4 — Fabrica de anvelope — Sectiune 


1. FABRICA DE ANVELOPE (autori, arh. Stefan Antoniu si ing. Florea lliescu) 
se ridicá pe un singur nivel, partial pe doua. 

Constructia are 6 deschideri de 18,00 m ; traveea de 12,00 m ; ináltimea la talpa 
fermei 7,00 m pentru 15 travee si 9,00 m pentru 9 travee. 

Sistemul constructiv constă din stilpi prefabricati din beton armat, elemente de 
acoperis din metal (ferme si pane), pláci de acoperis chesonate din beton armat, cu 
dimensiunile de 2,10x0,75 m, iar grosimea in cîmp de 3 cm. 

Pentru scurgerile interioare au fost prevazute dolii prefabricate din beton armat, 
iar pentru parapetele sedurilor, elemente prefabricate si termoizolate concomitent. 

Învelitoarea la seduri (rezultată din condiţii speciale) este din tablă galvanizata ; 
termoizolatia este din pislă minerală lipită cu bitum, cu punct de topire ridicat. Restul 
suprafețelor acoperișului este realizat dintr-o hidroizolatie obișnuită cu suport de 
pinza. 

Pentru deservirea procesului tehnologic s-au prevázut conveiere si monoraiuri 
agátate de fermele acoperisului. 

2. DEPOZIT DE ANVELOPE (autori, arh. Stefan Antoniu si ing. Florea Iliescu). 
Această construcție are numai parter, pardoseala fiind la nivelul căii ferate. Accesul 
la rampele auto și la calea ferată se face pe planuri înclinate. 

Construcţia are 4 deschideri de 18,00 m și 15 travee de 6,00 m : înălțimea la talpa 
fermei este de 6,00 m. 

Sistemul constructiv este din stilpi prefabricati din beton armat, grinzi precom- 
primate din beton armat, pane precomprimate tot din beton armat și plăci autocla- 
vizate (3,00 x 0,50 x 0,12 m). 

Depozitul este prevăzut cu luminatoare triunghiulare fixe, asimetrice (avînd în 
partea sudică o termoizolatie opacă, pentru a împiedica însorirea, dăunătoare cauciucu- 
rilor depozitate) ; cu scurgeri interioare si hidroizolatie obișnuită, cu pînză. 

Acoperişul a fost construit după un proiect-tip ISCAS. 

O problemă a constituit-o bariera de vapori sub plăcile autoclavizate pentru o 
umiditate mai mare de 60%. 

3. FABRICA DE MASE PLASTICE (autori, arh. Gheorghe Tudose si ing. Gh. Năstase). 

Hala principală de fabricaţie a acestei construcţii precum și depozitul de produse 
finite formează un corp comun și au fost proiectate pe parter și etaj parţial. 

Construcţia cuprinde două secţii și un depozit: 

— secția de extrudere are 5 deschideri de 18,00 m, traveea fiind de 6,00 m, iar 
înălțimea pina la talpa fermei de 6,00 m; 


Fabrică de mase plastice — Secţiune 


Fabrică de mase plastice — Fatadá 


— secţia calandre are 15 deschideri de 6,00 m, traveea de 18,00 m, una din travee 
fiind prevăzută cu pod rulant a cărui cale de rulare este la + 8,50 m; 

— depozitul de produse finite are aceeași tramă modulară ca secția de calandre, 
înălţimea pînă la talpa fermei fiind de 6,00 m. 

Sistemul constructiv este din stilpi prefabricati din beton armat, cu ferme si pane 
din beton armat precomprimat; de asemenea au fost prevăzute plăci autoclavizate 
şi grinzi rulante din beton armat. 

Iniţial, construcția a fost prevăzută cu luminatoare triunghiulare ; în timpul exe- 
cutiei proiectul a fost reanalizat, eliminindu-se luminatoarele. 

4. HALĂ DE OMOGENIZARE A POLIETILENEI (autori, arh. Radu Zaharescu, 
şi ing. lon Cristescu). Are un singur nivel, cu trei deschideri de 18,00 m, înălțimea sub 
elementele de acoperiș fiind de -+ 7,00 m (partial o deschidere este etajată), iar o 
deschidere de 18,00 m cu înălțimea de 12,00 m. 

Sistemul constructiv constă din stilpi prefabricati din beton armat, ferme si pane 
din beton armat precomprimat, precum si plăci autoclavizate. Pereții de umplutură 
din înlocuitori de beton. 

Construcţia nu are luminatoare. 

5. FABRICĂ DE PLĂCI DIN POLISTIREN (autor, arh. Lucia Gheorghiţă). 

Construcția are următoarele funcțiuni: 

a) hala de plăci și depozitul de produse finite; are 4 deschideri de 18,00 m, cu 
traveea de 12,00 m ; înălțimea pina la talpa inferioară a fermei este de 7,20 m; 

b) secţia gazeificare ; are deschiderea de 18,00 m si traveea de 6,00 m ; înălțimea 
pînă la fermă este de 7,20 m. 

Sistemul constructiv este din stilpi prefabricati din beton armat. 

Elementele de acoperiș sînt formate din: 

— ferme precomprimate din beton armat, la secția gazeificare (din cauza procesului 
tehnologic) ; 

— pane precomprimate din beton armat și plăcuțe autoclavizate, la hala de plăci 
şi la depozit; 

— chesoane, la secția gazeificare. 

Zidăria este din cărămidă eficientă. 


x 


Toate aceste construcţii reprezintă realizări importante în domeniul construcţiilor 
industriale ; ele nu sînt însă pe măsura posibilităților institutelor noastre. 

O cotitură în activitatea noastră în acest domeniu este necesară, avind în vedere 
multiplele avantaje pe care le oferă halele universale: 

1. — Fiind pe un singur nivel, utilajele sînt așezate direct pe pămînt, ceea ce 
permite ca în cazul schimbării procesului tehnologic să poată fi înlocuite cu altele 
oricît de grele și cu orice formă ; aceasta nu ar fi posibil în cazul halelor etajate, la 
care planseele au o repartizare fixă a grinzilor de beton armat și sînt calculate pentru 
sarcini precise. 

2. — Posibilitate comodă și rapidă de montare si demontare a aparatelor, lucru 
ce duce la micșorarea timpului de intervenţie în cazul reparațiilor accidentale sau 
planificate, precum si în ipoteza schimbării utilajelor. 

3. — Mergind pe o tramá modulară mărită de 12,00* 18,00 m, 12,00 24,00 m 
sau chiar 24,00< 24,00 m se elimină o serie de stilpi pe care îi găsim în soluţia 
6,00 x 18,00 m ; deci o mai comodă și economică posibilitate de amplasare a utilajelor, 
iar în ipoteza modificării procesului tehnologic, o elasticitate mărită. 

4. — Fiind pe un singur nivel, construcţia se poate executa numai cu elemente 
prefabricate, care se pot confectiona în ateliere sau întreprinderi speciale, gradul 
de industrializare fiind maxim. 


5. — Elementele constructive fiind prefabricate, durata de execuţie se micşorează 
foarte mult, halele putînd fi puse la dispoziţia instalatorilor şi montorilor mai devreme, 
creîndu-se astfel premizele intrării în producție a instalaţiei în termen foarte scurt. 


6. — Din punct de vedere economic, pe baza indicilor C.S.C.A.S., a studiilor 
ISCAS și a proiectelor întocmite de IPROCHIM, rezultă: 

a) halele universale parter, au un preț de cost cu aproximativ 10% mai redus 
decît halele etajate 


b) la halele universale parter, soluția fără luminator este mai economică decit 
cea cu luminator si anume: 

— cu 25% în cazul luminatoarelor dreptunghiulare 

— cu 2% în cazul luminatoarelor omidă 

— cu 59% în cazul luminatoarelor triunghiulare. 

Analizînd în exploatare proiectele întocmite și realizate de IPROCHIM, s-au 
observat cîteva defecţiuni: 

— Luminatoarele sau ședurile au constituit aproape în toate cazurile puncte nevral- 
gice, apa pátrunzind în clădire, ferestrele neînchizindu-se etc. Lucrindu-se în 3 schim- 
buri, luminatoarele nu-și mai au utilitatea. 

— S-a ales la multe proiecte traveea de 6,00 m, deci cu o elasticitate redusă și 
cu servituti impuse tehnologiei de către sistemul constructiv. 

Se desprinde de aici următoarea concluzie: soluția pe care trebuie să o adoptăm 
în cazul halelor universale este aceea care prevede o tramă modulară mare, fără lumi- 
natoare (ventilatia se poate face mecanic sau prin deflectoare), cu acoperișuri aproape 
orizontale. 

Pentru ultima caracteristică se naște o greutate: hidroizolatia. Materialele pe 
care le avem nu dau rezultate satisfăcătoare în cazul acoperisurilor orizontale ; praful 
hidrofob — actualmente singura soluție — pe lîngă alte neajunsuri, dă și o sarcină 
mare (aproximativ 150 kg/m?), fiind necesară supradimensionarea elementelor de 
rezistență. 

În ceea ce priveşte înălțimea halelor, aceasta se poate încadra în două tipuri: 

— cu înălțimi pînă la 6,00 m, pentru procesele tehnologice pe orizontală si cu 
utilaje putin înalte; 

— cu înălțimi variind între 8,00—12,00 m, pentru procese tehnologice în cascadă 
sau cu utilaje înalte ; aceasta înseamnă de fapt construirea unei carcase în care se 
înscrie instalația, deservirea utilajelor făcîndu-se de pe platforme intermediare meta- 
lice. Soluţia este de analizat. 

Prin eforturile unite ale proiectantilor din IPROCHIM-IPRAN, considerăm că 
rezolvarea construcției de hale cu caracter de universalitate poate ajunge să ocupe 
un loc de frunte în industria chimică. Un rol hotáritor îl au specialiştii tehnologi, 
de ansamble si de utilaje, care sînt chemaţi în unele cazuri să-și revizuiască concepţia 
de confectionare și amplasare a utilajelor. 

Este posibil ca în prima etapă sá se intimpine unele greutăți ; poate că unele fabri- 
catii se vor putea realiza avind numai o parte din caracteristicile halelor universale 
(de exemplu trecerea de la hale etajate la hale cu un singur nivel), urmînd ca în 
timp să se încadreze în ansambluri. 


O analiză pe diverse ramuri ale industriei chimice arată: 


1. Există unele fabricatii care acum se rezolvă pe un singur nivel, halele avînd 
universalitate totală sau parţială: 


Fabrică de polietilenă — Secţiune prin hala 
de fabricaţie și depozit 


Fabrică de polistiren plăci — Secţiune 


— hale pentru prelucrări de mase plastice 
— hale pentru prelucrări de fire și fibre sintetice 
- hale pentru prelucrare de cauciuc sintetic 

— hale pentru îngrăşăminte fosfatice (în special depozitele de materii prime și 
produse finite) 

— hale în ramura metalurgiei neferoase (turnătorii, prelucrare, deșeuri etc.) 

— ateliere, depozite de materii prime, de produse finite, de materiale. 

2. Sînt fabricatii care acum sînt rezolvate pe două niveluri, parterul fiind rezervat 
pentru instalațiile ajutătoare și conducte, iar etajul râminind pentru deservirea utila- 
jelor. În acest caz, ori dispare planseul intermediar, ori se fac platforme metalice 
locale pentru deservire. Dăm mai jos cîteva exemple: 

- în metalurgia neferoasă, halele pentru electroliză se pot face pe un singur nivel 
(de exemplu halele pentru electroliza aluminiului) ; 

- hale pentru compresoare, avînd eventual subsoluri locale pentru diverse utilaje. 
Acest sistem este realizat la Combinatul Chimic Victoria ; 

- hale pentru polimerizare, unde se pot realiza platforme locale de deservire. 

3. O parte din fabricatiile care se rezolvă acum pe mai multe niveluri, pot fi reali- 
zate pe unul singur. Dacă procesele tehnologice sînt în cascadă, este de analizat intro- 
ducerea elevatoarelor, a pompelor etc., care de altfel există în cele mai multe cazuri. 

Printre fabricatiile din această categorie sînt: 

— fabrici pentru medicamente ; la propunerea C.S.C.A.S., majoritatea construc- 
tiilor din cadrul complexului de medicamente vor avea la proiectul de ansamblu 
variante de hale parter: 

— hale pentru produse organice 

— hale în fabricaţia coloranților 

— hale în fabricaţia maselor plastice 

— hale în fabricaţia cauciucului sintetic 

- hale pentru metalurgia neferoasă (tratarea minereurilor, obținerea produselor 
intermediare etc.). 
x 

În ultimul timp s-au întocmit studii pentru uniformizarea clădirilor chimice 
(deschideri, travee, înălțimi, sarcini etc.). Din analiza acestor lucrări, pentru 
construcții etajate, pe principiul halelor universale se pot rezolva fabrici 
pentru : mase plastice, fibre si fire sintetice, sinteze orga- 
nice, medicamente, coloranţi, lacuri și vopsele. Din punct 
de vedere tehnic, rezolvarea în acest fel este posibilă; 
un exemplu îl constituie proiectarea pentru fabricile de 
medicamente și coloranţi. Sistemul constructiv poate fi 
realizat în două variante: 


- stilpi, grinzi si plansee din beton armat (monolit 
sau prefabricat) ; 

— stilpi si grinzi principale din beton armat (monolit 
sau prefabricat), grinzi secundare metalice cu plansee 


metalice (grătare sau tablă striată) sau plăci de beton 
armat. În acest caz, planșeele sînt demontabile. 


Desigur, realizarea halelor universale în industria 
chimică este foarte dificilă, neputindu-se compara cu 
cea din industria metalurgică sau cu construcţiile din 
industria ușoară. 


Nouă, celor care proiectăm pentru industria chimică, 


ne revine ca o sarcină de mare răspundere rezolvarea 
proceselor tehnologice în acest sistem nou de construcții. 
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Arh. E. SZIGETI 


D.S.A.P.C. Brasov 


CU PRIVIRE LA PARTICULARITATILE 


SPELIFICE ALE ORASELOR 


În cele ce urmează am dori să aducem o contribuţie la discutarea unui aspect impor- 
tant legat de problemele de expresie plastică urbană: particularitátile specifice ale 
orașelor. 

Vorbind la adunarea activului de partid din regiunea lași, în ziua de 22 septembrie 
1961, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej spunea : 

« Construcţia noilor cartiere de locuințe trebuie să se desfășoare cu grija de a se obține 
ansambluri cu un aspect arhitectonic atrăgător, tinind seamă de anumite particularități 
specifice orașului » *). 

În ultimul timp au fost criticate pe drept cuvint unele ansambluri noi ca fiind insu- 
ficient de expresive, lipsite de personalitate, nelegate de particularitátile specifice 
ale localităților în care s-au realizat. 

Avem deci datoria să ne îndreptăm atenţia și asupra acestei probleme, să analizăm 
în mod critic ceea ce am realizat pînă acum și să tragem concluzii pentru îmbunătăţirea 
muncii noastre de viitor. 

Orașele frumoase au individualitatea lor pe care o putem sezisa numai parcurgindu-le. 
O imagine, o fotografie, un desen pot reprezenta unele aspecte specifice, dar nu pot 
reda complexul de impresii succesive spaţiale, pe care numai un scriitor de mare talent 
ar putea să le redea. Impresiile produse de succesiunea spaţiilor unor artere și piețe, 
parcuri, scuaruri, ritmul și alternanţa lor sînt greu de definit. Totuşi, ele se imprimă 
— conștient sau inconștient — în amintirea noastră și contribuie în mare măsură la 
individualizarea orașului. 

Există multi factori care contribuie la individualitatea unui oraș. la frumusețea 
acestuia. Stilul preponderent al construcţiilor, regimul de construcţie (unitatea sau 
varietatea acestui regim), materialele locale, elementele decorative sau de artă plas- 
tică, vegetația, modul deosebit de folosire a culorilor și altele pot căpăta o importanță 
mai mare sau mai mică în exprimarea proprie, individuală a unui oraș. Amintim 
ca exemplu orașul Leningrad, cu stilul specific al clasicismului rus, cu unitatea sa de 
regim a construcţiilor. Parcurgind Nevski Prospekt, arteră cu caracter închis, vizita- 
torul simte această unitate, lipsită de monotonie, ritmată cu măiestrie de piețe, scua- 
ruri sau de construcții amplasate și tratate individualizat. Ajunși la Neva admirăm nu 
numai elementul natural, dar si felul în care a fost pus în valoare, complet diferit de 
cel al Dunării la Budapesta, al Niprului la Kiev sau al Vitavei la Praga. Leningradul 
capătă o individualitate și prin operele de sculptură bine puse în valoare. 

Un exemplu îl poate constitui și orașul Gottwaldov, lipsit de spaţii închise, în 
care construcțiile sînt așezate liber, ca obiecte într-un spațiu unic, nefragmentat in 
străzi și piețe, spațiu dat de natura însăși. 

Concepţia arhitecturală a acestui oraș poate fi acceptată sau combătută, dar cine 
l-a văzut nu poate contesta individualitatea lui. Folosirea ceramicii de fațadă la Brno, 
a construcțiilor cu schelet de lemn (Fachwerk) la München, a cărămizii în Anglia le 
creează acestora individualitatea. Culoarea brună și aurie contribuie la specificul Pra- 
gái, asigurind si un element de continuitate a ansamblurilor din epoci diferite. Aceeași 


*) Ziarul "Scînteia" nr. 5297 din 24 septembrie 1961 


calitate de mare pret o are și vegetația (bine folosită, ea poate fi atit un element 
de legătură, de continuitate, cit şi un element de diferenţiere, de varietate) ; de ase- 
menea, relieful, apele, lumina, însorirea, nebulozitatea pot contribui la conturarea 
unui specific local, atunci cînd sînt puse în valoare cu măiestrie. Elementele naturale, 
ca dealurile înverzite ale Kievului, lacurile din nordul Bucureştiului, muntele Tîmpa 
(cu forma lui deosebită, vizibilă aproape din tot orașul) la Brasov, munţii Făgărașului la 
Orașul Victoria contribuie în mare măsură la imprimarea unei individualitáti acestor 
orașe. 

Există şi alte elemente caracteristice care nu necesită multe explicaţii și care devin 
simbolul unor orașe. Este vorba de constructii—unicate bine puse în valoare si care 
de obicei au și o valoare artistică arhitecturală, construcţii cu un program important, 
tratate în mod deosebit. Vorbind de Moscova veche, ne apare în gînd turnul Spaski, 
Kremlinul ; vorbind de Leningrad ne aducem aminte de turnul Amiralității ; podul 
cu lanțuri și Parlamentul au devenit simbolul Budapestei, ca si complexul Hradčany, 
Karlovy Most sau turnul cu ceas la Praga. 

Sînt si unicate noi care au devenit simboluri ale unor oraşe. Universitatea < Lomo- 
nosov » la Moscova, Nepstadion la Budapesta, Sala Palatului R.P.R. sau Casa Scînteii 
la Bucureşti, Gara Nouă la Constanţa sînt exemple grăitoare. Aceste construcţii exprimă 
un program-unicat legat de societatea care le-a realizat, reflectind orinduirea socială 
respectivă. 

نم 


Programul predominant cantitativ al orașelor a fost și rămîne locuinţa. În orinduirea 
socialistă sînt create condiții ca locuinţele să fie construite în ansambluri asigurate 
cu toate dotările social-culturale și comerciale necesare. Realizarea acestor ansambluri 
— care au de cele mai multe ori un program identic — cu același tip de construcții 
(locuinţe cu un număr asemănător de niveluri şi cu planuri-tip conform normativelor) 
riscă să ducă uneori la o oarecare monotonie, la o limitare a individualitátii lor. 

Trebuie oare să ne descurajeze acest fapt? Credem că nu. În multe orașe vechi 
găsim adesea, în special la construcțiile de masă, nu numai clădiri asemănătoare, ci 
chiar fronturi întregi purtind pecetea epocii în care au fost construite. Totuși acest 
lucru nu duce la pierderea individualitátii acestor orașe, individualitate care uneori 
o formează tocmai construcţiile sau ansamblurile asemănătoare, neindividualizate. 
Important este însă modul în care au fost dispuse aceste construcţii asemănătoare în 
ansamblurile respective, individualitatea orașului rezultind nu din aspectul fiecărei 
construcţii în parte, ci din impresia generală produsă de ansamblul urban. 

Privită astfel problema, trebuie să arătăm că la noi au fost realizate în diverse orașe 
ale țării unele ansambluri arhitecturale lipsite de individualitate, inexpresive, mono- 
tone. 

A fost criticată partea din cartierul «Steagul Roșu» din Brașov aflată în execuție, 
la care s-au folosit pînă în prezent exclusiv panouri mari prefabricate. Acest cartier 
a fost conceput pe ideea realizării unor microraioane, evitindu-se strázile-coridoare, 
sau piețele închise. Cele două artere noi, în curs de realizare, sînt prevăzute nu numai 
cu o lățime carosabilă corespunzătoare circulaţiei intense care se va desfășura aici, 
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dar si cu spatii suficiente pina la blocurile de locuit, in vederea asigurárii unor conditii 
normale de liniste si confort pentru locatari. Aceste spatii sint neobisnuite fatá de 
vechile străzi închise s: întortochiate ale Braşovului pe care l-am moștenit. Braso- 
veanul obișnuit cu aspectul cartierelor vechi ale orașului, nu poate sezisa de la început 
caracterele specifice, distinctive, ale noului cartier astfel spatiat, el apárindu-i 
monoton, nediferentiat. La aceasta contribuie și faptul că nu sînt încă realizate acele 
construcţii (de ex. complexul centrului de cartier, blocurile înalte, punctele de de- 
servire zilnică a populaţiei) care vor juca un rol important în diferenţierea spaţiului, 
în crearea unor aspecte mai variate si specifice. 

Factorul « spaţiu de tip nou >, primit defavorabil la început de ochiul locatarilor, 
nu constituie o piedică în crearea unor ansambluri cu caractere specifice ; trebuie însă 
să învăţăm a-l realiza diferențiat, astfel ca populaţia să-l poată sezisa cu ușurință, să se 
obisnuiascá cu el si să-l îndrăgească. 

Uneori noile construcţii sînt proiectate fără o adincire suficientă a studiului mediului 
dat. În regiunea Brasov, de pildă, ca si in alte regiuni ale țării s-au construit unele 
ansambluri noi după principii de compoziţie și cu elemente plastice arhaizante, cum 
ar fi cvartalul gării Făgăraș, care au rămas străine în structura orașelor. 

De asemenea, unele « blocuri plombá >, executate recent în orașele Agnita, 
Rupea, Sf. Gheorghe sau Tg. Secuiesc, sînt și vor rămîne încă mulți ani (pînă la restruc- 
turarea întregii lor zone) străine în mediul în care au fost realizate. 

În ceea ce priveşte încadrarea într-un mediu dat, trebuie să menţionăm că nu sîntem 
adepţii unor construcții arhaizante. Nu credem că este indicat, ca de dragul încadrării 
în mediul existent, să construim într-un stil arhitectural ce a constituit expresia unei 
orînduiri dispărute pentru totdeauna din ţara noastră. Dimpotrivă, sîntem convinși 
că promovarea unor expresii plastice noi, corespunzătoare vieții libere a oamenilor 
muncii în societatea socialistă, poate și trebuie să fie linia principală de urmat. De 
altfel, istoria arhitecturii dovedește că fiecare epocă s-a exprimat în limbajul ei pro- 
priu. În cadrul orașelor dezvoltate de-a lungul multor secole stilurile arhitecturale 
s-au juxtapus și acest lucru nu supără în general. Sînt și exemple negative în istoria 
arhitecturii. Tocmai spre evitarea unor astfel de cazuri trebuie să ne îndreptăm 
atenția. Credem că nu mărimea ferestrelor, nici sistemele sau materialele de construcție 
moderne stau la baza neîncadrării noilor construcții în mediul local, ci nerespectarea 
unor principii de compoziție a ansamblurilor date. 

Este adevărat că trebuie apreciată judicios valoarea arhitecturală si plastică a ansam- 
blului dat și apoi decisă soarta acestuia : merită să fie menţinut şi conservat sau poate 
şi trebuie să fie înlocuit. În acest proces de gîndire este necesar să avem în vedere, 
pe lîngă valoarea plastică și istorică a ansamblului existent, și valabilitatea actuală a 
principiului compozițional urmărit. Trebuie luate în seamă multe considerente si 
răspunsul dat poate să difere nu numai de la om la om, dar poate fi diferit și în timp, 
în funcţie de posibilitățile economice de realizare, într-o perioadă mai lungă sau mai 
scurtă a noilor ansambluri socialiste. 

Găsim exemple în care unele constructii— dealtfel valoroase în sine — sînt greșit 
amplasate, închizînd cele mai interesante perspective spre peisajul natural. 

În ultimii ani, D.S.A.P.C.-Brasov a acordat o deosebită atenţie acestei probleme. 
Astfel, la studiul cartierului de locuințe al Gării Noi din Braşov, avînd în vedere pers- 
pectiva interesantă oferită de peisajul natural la ieşirea din Gara Nouă, au fost făcute 
studii speciale care ofereau siguranţa că noile construcţii nu vor acoperi vederea asupra 
Timpei si a munţilor. 

Se folosesc uneori fără discernámint unele proiecte -tip care nu corespund nevoilor 
şi realitatilor de pe teren. Dispoziţiile actuale nu permit în mod practic modificări 
importante în structura sau aspectul proiectelor-tip sau directive. La aceasta se mai 
adaugă uneori aplicarea rigidă a principiului folosirii unei singure tehnologii pe ansam- 
blul dat (de exemplu panouri mari), ca și limitarea numărului de niveluri ale blocurilor 
de locuinţe la p + 4 etaje. ١ 

in legáturá cu aceasta se remarca si gama insuficienta de proiecte-tip si directive 
existente. Astăzi, obiectele noastre nu sînt atît clădirile, cît ansamblurile; avînd 
la bază programa care nu diferă esenţial de la oraș la oraș, clădirile în sine au devenit 
foarte asemănătoare. Actualmente, nu cred că se poate cere ca forma fiecărei clădiri 
să fie esențial diferită, să aibă individualitatea ei. Dar putem pretinde existența 
unei game suficiente de clădiri-tip, care să ofere posibilitatea unui mare număr de 
combinaţii pentru realizarea unor ansambluri cu individualitate proprie. Considerăm 
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cá ar trebui elaborate proiecte-tip mai variate, corespunzind unor programe diferen- 
tiate. De exemplu, in cadrul temei locuintelor, gama proiectelor existente trebuie 
lárgitá in primul rind pentru necesitátile diverselor tipuri de familii. 

Astfel ar trebui create proiecte-tip de apartamente pentru familii mici, de 1 camerá 
sau 1 1/2 camerá; proiecte pentru familii mai numeroase cu copii mici, la care sá fie 
posibilă supravegherea copiilor si în timpul nopţii (printr-o legătură directă între 
dormitoare); proiecte de apartamente pentru familii cu copii mari, cu camerele 
decomandate etc. 

Elaborarea acestei game variate de proiecte-tip a devenit o sarcină urgentă. 
Pentru început, credem că D.S.A.P.C.-urile ar putea elabora unele proiecte refolosi- 
bile care să ţină seamă in mai mare măsură de condiţiile specifice ale fiecărei regiuni. 

Considerăm de asemenea că s-ar putea revizui unele dispoziţii privind folosirea 
proiectelor-tip si refolosibile, în sensul de a permite D.S.A.P.C.-urilor să facă unele 
modificări, datorită cărora proiectele să poată fi adoptate la specificul localității unde 
se aplică. 

În privinţa principiului folosirii unei tehnologii unice pe un șantier, experiența 
arată că acest lucru nu aduce avantaje decit la șantierele relativ mici. În cazul unor 
șantiere care realizează sute de apartamente pe an, acest avantaj este pur teoretic. 
Dimpotrivă, existenţa a două tehnologii permite folosirea mai raţională a capacităților 
de producţie ; şi, în plus, în cazul unei întreruperi la una din tehnologii (de exemplu 
din cauza livrării neritmice a panourilor mari), forţele pot fi utilizate la construcțiile 
ce se realizează cu altă tehnologie. Folosirea a două tehnologii prezintă și calitatea 
că permite realizarea unor ansambluri mai variate. În mod practic, ansamblurile reali- 
zate pînă în prezent exclusiv din panouri mari suferă — atit la noi cit si în alte tari 
unde s-au aplicat — de o oarecare monotonie. 

Modul de compunere a ansamblurilor cu blocuri de diverse înălțimii este 
de asemenea foarte important pentru înlăturarea pericolului monotoniei. Prin 
combinarea de clădiri cu numere de niveluri diferite se realizează totodată un aspect 
mai variat si mai atrăgător. Acest lucru este posibil prin prevederea unor con- 
structii joase pentru magazine si alte dotări, precum și prin construcții mai 
înalte, cu apartamente mici, care să creeze în ansamblu perspective interesante 
și mai multă expresivitate. 

În ansamblurile noastre folosirea artelor plastice nu este încă la nivelul posibili- 
tátilor existente. Pictorii şi sculptorii noștri și-au afirmat în diverse ocazii capacitatea 
creatoare în domeniul plasticii monumentale. Aceasta s-a făcut însă sporadic si nu 
în mod organizat. Este necesară coordonarea eforturilor îndreptate spre realizarea 
unei sinteze a artelor în ansamblurile arhitecturale. 

Un basorelief bine plasat pe o faţadă, o fintina artistic executată într-un ansamblu, 
o pictură murală, un panou în zgrafitto pot aduce nu numai variaţie, dar contribuie 
şi la educarea artistică a maselor largi, la înveselirea și umanizarea construcţiilor noastre, 
ca și la atribuirea acelui specific — prin subiect și prin modul personal de realizare 
a cărui înfăptuire o urmărim. 

De asemenea, pentru a da un caracter individual, specific oraşelor noastre, trebuie 
să avem grijă să prevedem și unele construcții unicate. Chiar dacă realizarea acestora 
nu este amplificată în etapa actuală, trebuie rezervate terenurile necesare, astfel 
dispuse încît să pună în valoare construcţiile viitoare care vor constitui puncte 
importante, de interes deosebit, ce vor individualiza ansamblul. 

Pe aceeaşi linie a individualizării expresiei plastice a noilor ansambluri trebuie 
vorbit si de modul de realizare a plantațiilor. Amenajările exterioare se mai execută 
cu timiditate ; nu se folosesc încă în suficientă măsură arbori mari dezvoltați, ci arbuști 
care ajung să corespundă scopului numai după multi ani de zile. Este necesar să se 
acorde acestei probleme o atenţie mai mare, creîndu-se totodată și obiectele de 
mobilare si agrementare a spaţiilor verzi: fîntîni, bănci şi locuri de odihnă, locuri de 
joc pentru copii, vase decorative sau opere de artă plastică. 
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Incontestabil că munca pentru găsirea unor expresii plastice, specifice fiecărei 
localități, necesită încă eforturi susținute. Colectivele de arhitecţi vor trebui să 
muncească cu perseverenţă pentru ca la noile ansambluri, realizate în condiţiile unei 
tehnici avansate, cu producţie in serie, să poată fi evitată monotonia si uniformizarea» 
creîndu-se pentru oamenii muncii un mediu construit optimist, variat şi personal, 
în care viaţa să se desfășoare în cele mai bune condiţii. 


Una din cele mai interesante categorii de monumente 
istorice pástrate in tara noastrá din perioada de descom- 
punere a orinduirii feudale o formeazá cula (cládire 
intáritá in formã de turn), constructie specificá din 
Oltenia si regiunea Argesului. 

Datorita arhitecturii lor, cu unele caracteristici mili- 
tare, datoritá conditiilor istorico-sociale care au deter- 
minat aparitia si ráspindirea lor numai pe o arie limitata, 
precum si faptului cá s-au pástrat intr-un numšr relativ 
mic, aceste monumente, neglijate in trecut, au intrat 
tot mai mult in sfera de preocupári a Directiei Monu- 
mentelor Istorice din C.S.C.A.S. 

După restaurarea culei lui Tudor Vladimirescu din 
Cerneti (actualmente Muzeul Regional « Porţile de 
Fier >), în 1962 au început lucrările la Cula Nouă din 
Maldarasti, iar anul acesta se vor restaura culele din 
Grosera, Cernátesti si Broșteni. 

Culele au apárut in Oltenia si in tinutul Argesului 
în secolul al XVIII-lea, numărul lor continuind să crească 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Apariţia si 
raspindirea lor numai în ţinuturile de vest ale Țării 
Rominesti *) este explicată de condiţiile de viata din 
perioada amintită, cînd aceste ţinuturi erau supuse în 
permanenţă incursiunilor de pradă ale bandelor de 
jefuitori turci din raiaua Vidinului, pe care Imperiul 
Otoman în decădere nu le mai putea tine în friu si cărora 
conducerea turco-fanariota a țării nu le mai putea opune 
o forţă armată. 

Ascutirea luptei de clasă în această perioadă, reflectată 
în atacurile grupurilor de haiduci, a contribuit de ase- 
menea la apariţia culelor. 

Aceste construcţii sînt în general ridicate de micii 
boieri, oameni de țară, care trăiau în majoritatea timpului 
pe moșiile lor. 

Turnurile întărite pe care și le construiau serveau 
atit ca locuinţe, cit și ca sedii gospodărești pentru orga- 
nizarea si conducerea muncilor agricole, în caz de pri- 
mejdie ele devenind puncte fortificate de apărare. 

Pentru acest ultim scop, culele erau construite în locuri 
T R E | C U L E D | N O L T E N | A dominante, de unde se putea supraveghea atît cea mai 
mare parte a moșiei, cît mai ales drumurile de acces 
situate de-a lungul văilor, pe unde puteau să se apropie 
grupurile înarmate. 

Construite în general pe un plan pătrat, aceste mici 
fortărețe cu ziduri groase, străpunse de înguste metereze 
pentru tragere, au aproape toate cite trei niveluri, o 
singură intrare închisă cu uși masive de stejar, ferecate, 
iar la catul de sus un pridvor de zid sau un foișor de 
lemn. 

Beciurile, unele boltite, altele cu plansee puternice 
din lemn, sprijinite pe stilpi masivi de stejar ciopliti 
cu barda, adăposteau în caz de asediu provizii și animale. 
Unele aveau de asemenea si o fintiná. 

Accesul la nivelurile superioare se face în general de 
la nivelul |, printr-o scară cu trepte solide de stejar, 
scară închisă uneori la catul doi cu un chepeng care în 
caz de primejdie se zavorea. 

Din pridvorul mărginit de arcade joase susținute de 
coloane de zidărie, se putea admira peisajul si totodată 
se puteau cerceta împrejurimile pina departe. 


x 


Dintre culele în curs de restaurare, cele mai valoroase 
din punct de vedere arhitectural si care în general și-au 
păstrat formele lor originale sînt desigur cele de la 
Grosera, Máldárásti (Cula Nouă) si Cernátesti. 

Cula Crăsnaru din Groșera (raionul Filiaşi) a fost ridicată 
pe la 1750 de boierul Barbu Cocos, fiind restaurată 
pentru prima oară de nepotul său Ahil Crăsnaru. 

Construită în formă de turn, avînd baza de 8x8 m si 
înălțimea de 12 m, cula a fost ridicată pe o poziţie domi- 
nantă care-i asigură o vedere largă spre valea Turburei 
si a Gilortului, cu posibilități de apărare apropiată pe 
aceste direcţii. 

Beciul (3x8 m) si cele două caturi sînt prevăzute cu 
numeroase vizoare si metereze de tragere care străpung 
zidurile de cărămidă groase de 1 m; uşa de intrare din 
stejar masiv este formată din trei piese tăiate din cite o 


*) Cula de la Furnicoși (Muscel), azi dispărută, este semnalată 
a fi cea mai răsăriteană, 
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sub parapetul cerdacului, sase panouri tot dreptun- 
ghiulare insá mult mai inguste. Aceste elemente deco- 
rative au fost realizate prin ingrosarea zidului in exterior, 
panourile ráminind pe aceeasi linie cu suprafata zidurilor 
beciului. 

in prima jumátate a secolului XIX, intárirea securitátii 
locuitorilor duce la o limitare a elementelor de apárare ; 
astfel la Cula Nouă din Máldárásti, numai latura opusă 
fațadei este prevăzută cu metereze de tragere, fațada 
principală și cele laterale avind ferestre. 

Cula din Cernátesti (raionul Filiași), construită în a 
doua jumătate a secolului XVIII de boierii Cernătești, 
are vedere asupra văii Corzului. 

Prezintă aproape aceleași caracteristici arhitecturale 
şi constructive ca și culele amintite mai sus: formă de 
turn cu planul pătrat (11,60 11,60 m) si înălțimea de 
14 m; trei niveluri ; beciul cu tainita, construit din lemn 
de stejar ; metereze de tragere la toate nivelurile. Legă- 
tura cu caturile superioare este asigurată de o scară 
cotită din stejar masiv. 

Elementele care o diferenţiază de monumentele din 
această grupă sînt pridvorul, intrarea (care este dublă, 
atît prin beci cit si direct în casa scării), precum si contra- 
fortul de sprijin. 


(continuare în pag. 60) 


singură bucată (două blăni deschizătoare grele şi un 
stilp de închidere la mijloc), care mai poartă și azi urmele 
plumbilor pătrunși în lemn. Alături se află casa scării 
din stejar care urcă la cele două caturi. 
Primul cat — format dintr-o cameră mare şi una mai 
mică — are patru metereze în casa scării si o fereastră 
obținută prin transformarea unui al cincilea gol de tragere. 
Catul doi are o singură cameră, mărginită de clasicul 
cerdac (în care ajunge si scara), larg de 2 m si deschis 
pe toată lungimea fațadei dinspre vale. Patru arcade 
trilobate, subintinse de cite un tirant de lemn si cu 
arhivoltă în relief, se sprijină pe cinci coloane cilindrice 
scunde, cu baza și capitelul pătrat. 
Pe latura opusă intrării, un foişor de lemn, adăpostit 
de streasina prelungită în polată, ocolește colțul si merge 
în tot lungul fațadei dinspre deal. 
Acoperișul înalt cu învelitoare de sitá încheie armonios 
monumentul. 
Cula Nouă din Măldărăști (raionul Horezu) a fost ridi- 
cată în 1827 de către polcovnicul Măldărăscu, iar de la 
începutul secolului XX a aparţinut familiei Duca. 
Cula este de dată mult mai recentă și prezintă mai 
puține elemente caracteristice apărării. Prin armonia 
proporţiilor, frumuseţea pridvorului, decorația fața- 
delor si a interiorului, acest monument are o valoare 
arhitecturală deosebită. 
Construită din piatră și cărămidă, tot în forma unui 
turn, însă mult mai masiv decît cel de la Grosera, clădirea 
domină valea Luncavátului, afluent al Oltului. 
Ea ocupă o suprafață de 130 ,ثم‎ avînd o înălțime de 
13 m, împărțită aproape egal între cele trei niveluri 
ale clădirii (beciul și două caturi), și acoperișul cu înve- 
litoare de ۰ 
Beciul, foarte interesant, are un planseu greu din 
lemn de stejar, sprijinit pe stilpi puternici, ciopliti cu 
barda (prezentind si unele elemente decorative populare), I 3 
o tainitá si o usá masivá, tot din stejar, cu vizori de 
tragere si inchidere secretá. Accesul din beci la nivelu- 
rile superioare se face printr-o scară largă din stejar 
(probabil de construcție mai nouă) care se termină 
în fata unui chepeng. Intradosul scării este pictat. 
Catul doi prezintă în tot lungul fațadei principale 
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un frumos pridvor de zid, restaurat in 1910, format 1 Cula nouá din Máldá 

din sapte arcade trilobate sprijinite pe sase coloane rásti — Detaliu de prid- 

cilindrice si douá semicoloane de cap. Plafonul pridvo- vor 

rului are decoratii in mortar de var. 2 nous din Mid 
Decorația exterioară a zidurilor, groase de 1 m, este : i 

caracteristică culelor construite în prima jumătate a 

secolului XIX, constind din panouri si cornise. Astfel, 3 din Grosera 

pe fatada principalá — la nivelul catului intii — sint doua 4 — Pridvorul cul 

mari panouri dreptunghiulare, iar la nivelul catului doi, Grosera 
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Arhitect 


TITU EVOLCEANU 


În ziua de 1 august 1963 a încetat din viață arhitectul Titu Evolceanu, 


membru în consiliul 


de experţi al Comitetului de Stat pentru Con- 


structii, Arhitectură si Sistematizare. 


Arhitectul 
După absolvirea 
Titu 
urbanism. 


Titu Evolceanu s-a născut la București la 31 iulie 1900. 
Facultății de arhitectură din 
Evolceanu a depus o activitate neîntreruptă în arhitectură s; 


Bucureşti, arhitectul 


Pentru meritele sale pe tárim profesional, arhitectul Titu Evolceanu 
a fost distins cu ,,Ordinul Muncii“. 


Tovarășii săi 
ce s-au 


de muncă și cei 
bucurat de 
și sfaturile sale îi 
neștearsă amintire. 


vor păstra o 


Comitetul de Stat pentru Construcţii, 
Arhitectură și Sistematizare 
Uniunea Arhitecţilor din R.P.R. 


îndrumările 


DIN ACTIVITATEA UNIUNII ARHITECȚILOR 
Manifestări la Casa Arhitectului 


CONFERINŢE 


Marţi 4 iunie a.c., arh. |. Lucăcel a făcut o prezentare 
de diapozitive colorate cu tema « Arhitectura nouă și 
veche în Italia >. 

În ciclul de conferinţe « Probleme de materialism 
istoric», conf. univ. |. Rebedeu a vorbit în ziua de 
11 iunie a.c. despre «Stiinta ca formă a conştiinţei 
sociale ». 

Inginerii M. Anghelescu, D. Costescu și FI. Gheorghiu 
| din INCERC au făcut în ziua de 25 iunie a.c. — în 
| cadrul ciclului < Metode si soluţii noi în proiectarea 
arhitecturală si urbanistică» — o expunere cu tema 
« Sisteme şi materiale noi pentru construcţii şi 
finisaje >. Expunerea a fost însoţită de proiecţii si 
de prezentarea unor mostre de noi materiale de 
construcţii și finisaje. 


EXPOZIȚII 


La 28 mai a.c. s-a deschis expoziţia de fotografii, cu 
subiectul < Construcţii spitalicesti din ţările nordice >. 
Expoziţia a fost închisă la 12 iunie a.c. 

Intre 12 şi 25 iunie a.c., în sălile Casei Arhitectului au 
fost prezentate în mod omagial fotografii ale principalelor 
lucrări realizate de academician arh. Petre Antonescu, 
cu ocazia aniversării a 90 de ani de la nașterea 
ilustrului profesor și arhitect. 

Tot în sălile Casei Arhitectului au fost expuse — între 
15—30 iunie a.c. — o serie de lucrări personale (desene 
şi acuarele) ale arhitecţilor |. Traianescu, Ligia Dolinescu 
si Gh. Tofan. 

In cadrul acordurilor dintre uniunile de arhitecţi, o 
expoziţie de arhitectură din R. P. Romina, compusă din 
47 de panouri, a fost trimisă de U.A. în cursul lunii 
iunie la Budapesta și în alte orașe ale R. P. Ungare. 


Cula din Cernătești 


execuţie 


degradări sau lipsuri. 


conservarea acestor monumente în forme cit mai 
Ca urmare, lucrările proiectate la aceste monumente se reduc la consolidări 
şi reparaţii capitale, pentru a li se reda rezistența și durabilitatea pierdută prin 


Astfel se vor reface acoperișurile cu 
planseele prin grinzi de beton armat, se vor face subzidiri si teseri de crăpă- 
turi. În interior se vor executa reparaţii la scări, dusumele, uși, ferestre, precum 
şi tencuieli si zugrăveli. 

La Cula Nouă din Máldárásti se va face si amenajarea zonei de protecție, 
consolidindu-se şi completîndu-se zidul de împrejmuire a culei si poarta de intrare, 
iar la cula din Cernátesti se va reface si se va consolida foisorul de lemn. 
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DISCUȚII DE CREAŢIE 


În zilele de 8 și 9 iunie a.c., a avut loc la Arad o consfă- 
tuire cu tema «Sere automatizate», organizată de 
Secţia de arhitectură industrială si agricolă a U.A. 
Au luat parte arhitecți și ingineri din institutele ۰ 
şi 1.S.P.E.,de la întreprinderea < Metalica», Trustul 
Central Gostat, D.S.A.P.C.-Bucuresti, D.S.A.P.C.-Con- 
stanta, D.S.A.P.C.-Banat, precum si reprezentanti ai 
C.S.C.A.S. si ai U.A. 

Au fost prezentate trei referate de cátre arhitectii 
|. Vogel, arhitect-sef al I.S.P.A., V. Popescu din 
I.S.P.A. si E. Ujj de la D.S.A.P.C.-Banat. 


DEPLASÁRI DE STUDII 


Un grup de 24 de arhitecti din Bucuresti au vizitat in 
zilele de 8 si 9 iunie a.c. principalele obiective de arhi- 
tecturá industrialá si civilá din orasele Hunedoara, 
Alba lulia si Deva. 

O altá deplasare de documentare a fost fácutá la lasi, 
in zilele de 15 si 16 iunie a.c., cu participarea a 26 de 
arhitecti. Au fost vizitate noile constructii din oras, 
precum si o serie de monumente istorice. 

Între 21-30 iunie, un grup de 37 arhitecți romini 
au facut o cálátorie de studii in tara veciná si prietena 

R. P. Ungará. Grupul a vizitat noi constructii indus- 
triale si noi cládiri de locuit in orasele Budapesta si Pecs, 
precum si in regiunile Balaton, Estergom si Visegrad. 


VIZITE DE PESTE HOTARE 


În cadrul schimburilor culturale, în cursul lunii 
iunie, U.A. a primit vizita unei delegaţii de arhitecți 
francezi — J. H. Le Mëme și N. Boutet de Monvel — 
care au vizitat realizările arhitecturale și urbanistice, 
precum si monumentele istorice din Capitală, din Brașov 
si Galaţi şi noile complexe de odihnă si recreatie de pe 
litoralul Mării Negre. 

Alte două delegații — bulgară și cehă — compuse din 
arhitecţii bulgari R. G. Ribarov, G. D. Papazov si res- 
pectiv — arhitecţii cehi M. Barton și M. Chorvat, au 
vizitat principalele obiective arhitecturale din București, 
Ploieşti, Braşov, Galaţi si noile realizări de pe litoral. 


( continuare din pag. 59) 


Pridvorul, construit din lemn pe fațada principală, se continuă pe laturile 
nord si sud cu un foişor, tot din lemn, prin care se comunică cu anexa sanitară a 
clădirii, adăugată ulterior pe latura opusă fațadei. 

Fiind construită în panta uşoară a dealului Obeanu cula este sprijinită de 
un puternic contrafort care îi dă un aspect original şi pitoresc. 


x 


Dat fiind cã unele din culele Olteniei, reparate în trecut de foştii lor pro- 
prietari, şi-au pierdut o parte din elementele lor caracteristice (Cula Veche din 
Mûldûrûşti, Cula din Curtişoara ) s-au luat mãsuri ca lucršrile de restaurare in curs de 
la culele din Grosera, Máldárásti, Cernátesti si 


Brosteni, sá asigure 
apropiate de cele autentice. 


invelitorile de șiță, se vor consolida 


|. Focseneanu 


60 


|| 
Í 


“LU ‘9% ‘ST “YT “ET TE “LT OE 4 ۱ 
“QL 31312 ənqəJd) 8T ‘ZZ ‘IT ‘ST ‘YT ‘ET ‘TT “LT “OT 
“6L ‘SL ‘ZL مه‎ 20| ul ‘Ipse ¿| nd arejerap 150) 


ne J0|apu323| ə|ə3J13 'a4eo43 O-4JUIP ‘Gy “Bed 27 


Vivia 


+ 


ape‏ ا 


ARHITECTILOR DIN R.P.R. 
ȘI AL COMITETULUI DE STAT 
PENTRU CONSTRUCŢII 
ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE 


g @rhilectura, p 


6 LOCUINȚE 


Arh. Victor Agent BLOCURI DE LOCUINȚE ÎN CARTIERUL TEI—BUCURESTI 2 
AMOR LOCUINTA RURALÁ Sl RECONSTRUCTIA SOCIALISTÁ A SATELOR 8 
Arh. Viorica Petrovici CLÁDIRI DE LOCUIT CU 2 NIVELURI ÍN MEDIUL RURAL 10 
ورپ‎ LOCUINȚE NOI ÎN TARA 13 
ODIN ACTIVITATEA D. S. A. P. C. 
Arh. Mihail Caffé UNELE PROBLEME ALE PROIECTĂRII DE ARHITECTURĂ SI URBANISM 
ÎN REGIUNEA MUREŞ AUTONOMĂ MAGHIARĂ 18 
Arh. Coloman Rado ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII DE PROIECTARE ÎN REGIUNE 21 
Arh. Mircea Damian SISTEMATIZAREA PĂRŢII CENTRALE A ORAȘULUI TG. MUREŞ 24 
Arh. Andrei Varnai PROBLEME RIDICATE DE CONSTRUCȚIA NOILOR ANSAMBLURI DE 
LOCUIT ÎN ORAȘUL TG. MUREŞ 28 
Arh. Lucian Popescu SPAŢII COMERCIALE ȘI DE DESERVIRE ÎN REGIUNE 36 
UNITĂŢI COMERCIALE 
Arh. Virgil Niţulescu RESTAURANTUL « FEROVIARUL > BUCURESTI 41 
Arh. Ligia Dumitrescu MAGAZINE PE CALEA GRIVITEl BUCURESTI 42 


© ۱۱۷۸۷ 2 ۲ 2 ۷ 1 ۷ ۲ 

Prof. arh. Ascanio Damian, arh. 

Constantin Enache INVATAMINTUL DE ARHITECTURĂ OGLINDIT ÎN EXPOZIȚIA 
PROIECTELOR DE DIPLOMĂ ALE STUDENȚILOR INSTITUTULUI DE 
ARHITECTURĂ «ION MINCU » — PROMOŢIA 1963 46 


6 DE PESTE HOTARE 
Prof. arh. Ladislau Adler OSCAR NIEMEYER SI ORASUL BRASILIA 52 


6 CRONICA 
I PROMOŢII 
ANUL XI NR. 5 (84) 1963 EXPOZIȚIA « CINCI ANI DE PRODUCȚIE A PRIME OTII DE 
TEHNICIENI-ARHITECTI > 58 
DIN ACTIVITATEA UNIUNII ARHITECȚILOR 60 


COLEGIUL DE REDACŢIE: 


Conf. arh. M. ALIFANTI, arh. M. BERCO- 
VICI, arh.M. CAFFE, prof.arh.M. LOCAR 
ing. A. LUPESCU, arh. M. MELICSON 


(redactor şef), arh. C. MOSINSCHI 
arh.GH.PAVLU, conf.arh.G.PETRASCU BUCUREȘTI — RAIONUL 30 DECEMBRIE — STR. EPISCOPIEI NR. 9 


nuinoi ansambluri de 10 6 0 1 ۱ ۲ ۰ ۲ 


BLOCURI DE LOCUINTE IN CARTIERUL TEI—BUCURESTI 


Vedere 


1 


noilor blocuri 


de 


Autor: arh. V. Agent (sef de proiect 
Colaboratori : 
Arhitectură: arhitecţii N. Pri 


Rezistenta: inginerii V. Aprozeanu, A. 
Institutul Proiect-Bucurest 


in nr. 1/961 al revistei < ARHITECTURA R.P.R.> a fost prezentat un 
amplu material privind proiectarea si realizarea ansamblului de locuinte 
din jurul Circului de Stat din București (1959 — 1961). 

In aceasta etapa s-au construit 727 de apartamente, 11 magazine si uni- 
táti pentru deservirea populatiei, precum si o scoalá cu 24 sáli de clasá. 
Parte din aceste apartamente au fost proiectate în blocuri cu p+8 


niveluri, dispuse spre căile de circulație importante pe care se deschid 
cele două accese principale spre clădirea Circului de Stat. 

Restul de apartamente sînt cuprinse în blocurile cu p+ 4 niveluri 
dispuse ps ambele laturi ale esplanadei de acces dinspre inelul Il (sos. Stefan 
cel Mare). Clădirile executate sînt numerotate de la 1—7. 

Proiectul întocmit inițial prevedea și dezvoltarea în perspectivă a 


construcțiilor ce urmau să complsteze ansamblul pe laturile de nord-est 
și nord-vest ale parcului Circului de Stat. 

În conformitate cu aceste prevederi s-a proiectat și executat în anii 
1961—1963 un nou lot cuprinzind 374 de apartamente, distribuite în 
blocurile 17, 18, 19, 20. Acestea sînt clădiri cu p+ 8 niveluri, dispuse 
pe latura de nord-est a parcului, de-a lungul străzii Județului și orientate 
cu fatad:l2 principal: spre oglinda d2 apă a lacului. Blocul 17 este un bloc 
linear cu o fațadă de 122,00 m și are 170 de apartamente, distribuite în 3 
tronsoane. 

Blocurile 18, 19, 20 sînt construcţii de tip punct avînd o lungime de fațadă 
de 48,00 m și contin fiecare cite 68 de apartamente. 

Cu. noile blocuri construite, numărul apartamentelor din ansamblul 
Circului de Stat crește la 1101. 

Noile blocuri au fost amplasate perpendicular pe axul bd. Lacul Tei, 
bulevard ce limitează spre nord-vest parcul Circului de Stat. Construcţiile 
sînt dispuse decalat una fata de alta, în scară, astfel rezolvată încît să 
permită o înscriere cît mai justă față de amplasament, suprafaţa de teren 
rezervată pentru construcție fiind condiţionată de oblicitatea străzii 
Judeţului. 

Noua grupare, compusă din 4 blocuri desfășurate pe un front de 
cca. 380,00 m, este împărțită în două printr-o distantare a spațiului 
dintre blocurile 17—18 sensibil mărită si corespunzind cu prelungirea 
bd. Ghica-Tei, în al cărui cap de perspectivă este amplasată clădirea 
Circului de Stat, reflectată pe suprafața oglinzii de apă a lacului. 

Dominanta compoziţiei o constituie silueta orizontală a blocului 17. 

Întregul front este pus în valoare de acest element major, precum 
și de succesiunea ritmată formată de celelalte 3 blocuri-punct, blocuri ce 
avansează spre interiorul parcului într-o suită echilibrată armonios, îmbi- 
nată cu peisajul creat de vegetația înconjurătoare. 

Cele 4 blocuri de locuinţe realizate, reprezintă un plus de suprafață 
construită de 23 425 m? și 11 456 m? suprafață locuibilă ce permite 
cazarea a cca. 1 500 persoane. 

Proporția pe specific de apartamente este următoarea: 83 de aparta- 
mente de 1 cameră, 179 de apartamente de 2 camere și 112 apartamente 
de 3 camere; la acestea corespunde — cu unele variaţii condiţionate de 
amplasare față de tronson și nivel o suprafață locuibilă, respectiv de 
19,36 m?, 29,70 m? si 40,18 ۰ 

Apartamentele sînt dispuse cîte patru la scară și pe nivelul curent 
2 de 2 camere și 2 de 3 camere. Apartamentele de 3 camere au dublă 
orientare. 

Accesul spre holul de intrare în bloc se poate face atît dinspre parc 
cît și dinspre str. Judeţului. 

Toate apartamentele, în afara acelora de la parter, sînt prevăzute cu 
logii sau balcoane. 

Modul de distribuție alternată, de la nivel la nivel, a balcoanelor și 
logiilor pe fațadele principale, combinat cu o dispunere variată a culorii 
pe aceste elemente de construcţie, a permis să se obțină o tratare 
de o factură nouă, interesantă și atrăgătoare, care impresionează totuși 
printr-o rezolvare unitară de ansamblu. 

În rezolvarea siluetei blocurilor s-a urmărit o marcare specială a 
orizontalei. Această marcare se realizează, pe de o parte, prin cuprinderea 
etajelor curente într-un volum compus independent avînd suprafața de 
bază mărită prin ieșirea în consolă practicată pe fațadele laterale și prin- 
cipale, totul ridicat pe un soclu de înălțimea parterului, tratat în placaj 
de cărămidă aparentă de culoare gălbuie. 
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Două dintre noile blocuri 


Planul de situație al cartierului de locuinţe Lacul Tei 


Blocuri din ansamblu 


Plan nivel curent 


AA 
“AR 
l 
AS ۹ 
i Plan ultimul nivel | 
= [es j= 
110011011111101 


| 
| 
| 
| 
اسا 
مس سم I‏ — 


1 


e 


il 


۱ 


HUU 


| 


0 
1 


| 
17 


ii 
| 


| 


o 

| a 
| Senn 
— 
— 
< | 
mc | 
— 


0 
1 
1 11 


1 


= 


tl A‏ ده > کا 
3 


tre Ir ri ca 
B zile parapete 
balcoane-log t 
lb s (۱6۱-۲۵۷6 
mite realizarea 


compuse într-o fi 


mănătoare cu a uinte reali- 


zată anterior şi care e inscrie foarte 


ul constructiv este cu diafragr 


din beton armat (15 cm grosime) dispuse 


în ambele sensuri în sistem fagure 
armate numai pe 3 niveluri. Pereţii exte- 
rior s-au executat Jir Zidarie efici- 


enta, iar planseele din beton armat mo- 
Sistemul constructiv permite realizarea 
unor spaţii de locuit cu volum interior 


curat, fără stilpi și grinzi aparente; per 


mite, de asemenea, o reducere sensibilă 
consumului de otel-beton în comparaţie 


helet le 


armat. Acest lucru fac sibila reducere 


consumului de chere prin folosire: 
panourilor de inventar cu tegofilm, 
ce duce şi la obținerea unor suprafețe 


e se pot finisa ușor și deci ma 


Ansamblul de locuinţe al Circului de 


tat se va completa definitiv după ce vor 

realizate și construcțiile de locuinţe și 
dotări proiectate pe latura de nord-vest 
a bd. Lacul Te 


Proiectele întocmite şi care vor intra 


în execuţie în viitor prevăd amplasarea 


12 blocuri-turn cu p 12 nivel 


p t 


executate cu cofraje glisante si dispuse 


in 4 grupe a cite 3 blocuri, totaliz 


600 de apartamente 


ansamblu va contine de 


| /0U de apartamente 


Se prevede, de asemenea, amenajarea 


1 două centre comerciale, construite 


unități independente ȘI care vor cuprinde 


20 de unităţi comerciale de vire 
opulatiei si de prestári de servic 


nsamblul se va completa cu un 


ubteran cu o capacitate de 100 de 
autoturisme, o scoală cu 24 de clase 
un dispensar cu 2 rcumscriptii sani- 


tare, o bibliotecá de 


rtier, localur 


pentru cresá-grádinitá, parcaje, spatii de 


joc $I recreatie, activitáti sportive, pre- 


cum si cu extinderi ale spatiului verde 


Vedere de ansamblu a gospodáriei agricole de stat - Báicoi 


LOCUINTA RURALÁ SI RECONSTRUCTIA SOCIALISTÁ A SATELOR 


Trecerea taranimii pe calea gospodáriilor colective, victoria deplina 
si definitivă a socialismului la orașe si sate reprezintă o mare victorie 
a întregului popor condus cu înțelepciune de partid. Gospodăriile colec- 
tive și de stat dispunînd de un fond funciar și zootehnic, de utilaje moderne 
și de cadre calificate constituie calea prin care țărănimea muncitoare 
se îndreaptă cu repeziciune spre progresul material și cultural, spre 
lichidarea treptată a deosebirilor dintre sat și oraș. Înglobarea gricul- 
turii în economia socialistă națională face posibilă creșterea produc- 
tivitátii muncii agricole, creșterea cantității și calității produselor agro- 
zootehnice. Integrarea acestui sector economic de mare importanță în 


tara noastră în cadrul relaţiilor de producţie socialiste dă libertate de 


acțiune și în acest domeniu legii economice a dezvoltării planice pro- 
portionale, si prin urmare extinde rolul activ economico-organizatoric 
al statului socialist, ca instrument de realizare a cerinţelor obiective 
ale legilor economice și sociale. 

Aceste condiții generale fac să se contureze la orizontul preocupă- 
rilor urbanistice și arhitecturale (centrale sau regionale) probleme noi, 
legate de sistematizarea teritoriului, a regiunilor și localităților rurale, 
de reconstrucția socialistă a satului. 

În această situaţie, apare clară necesitatea unor acțiuni coordonate 
care să cuprindă atît studiile de sistematizare teritorială, de structurare 


rațională a rețelei de centre agricole, cît și cele privind dotarea 
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edilitará, sistematizarea localitátilor, constructia de locuinte si de 
dotári social-culturale si de deservire. Ín acelasi timp, apare necesar 
sá se desfásoare o serie de studii, care, pe baza analizei evolutiei si 
transformárilor ce apar si vor apare in gospodária táráneascá in urma 
colectivizárii, sá elaboreze temele de proiectare si apoi solutiile cele 
mai adecvate viitorului trai al táranului colectivist. Aceste studii vor 
trebui sá stabileascá si cáile concrete in ce priveste constructia, pentru 
lichidarea treptatá a diferentelor dintre sat si oras. 

Pornind de la aceste premize, C.S.C.A.S. (prin organizatiile regionale 
de proiectare) si ISCAS au întreprins între anii 1959-1960 o serie de 
studii asupra conditiilor de locuire pe regiuni, efectuind o vastá lucrare 
de documentare asupra locuintei taranesti in regiunile Dobrogea, Brasov 
si Banat si colectind propuneri de tipuri rurale din aproape toate 
regiunile tarii. Din analiza acestor prime studii a reiesit necesitatea sta- 
bilirii unei clasificári a categoriilor sociale (dupa ocupatie) in vederea 
precizarii programelor diferite pentru locuinte. De asemenea este nece- 
sara, in vederea sistematizárii, o seriere a dotárilor social-culturale si 
de deservire. Pe baza analizei tendintelor de dezvoltare si a cunoasterii 
sarcinilor de plan ale productiei agricole, a mai apárut necesar sá se 
stabilească o etapizare a sistematizării și reconstrucției rurale, atît în 
ce privește programele funcționale cît și în ce privește sistemele construc- 
tive și echiparea tehnico-edilitară. 

În fine, a apărut clar că odată cu stabilirea categoriilor de programe 
(tipuri) și cu prevederea etapelor de realizare este necesară elaborarea 
unui studiu privind căile de finanțare și de execuție a construcții- 
lor sătești, tinind seama de toate condiţiile locale, de materiale, 
manoperă, utilaje, ca și de cerințele ridicării continue a calității 
construcțiilor, a productivității muncii și de utilizare rațională a 
resurselor materiale. 

În aprilie 1961, ISCAS a elaborat o nouă temă la cererea C.S.C.A.S., 
prin care se expun principalele probleme ce se cer a fi rezolvate în 
afara proiectării, precum și propunerile de eșalonare în proiectarea 
locuinței rurale. Pe această bază avem astăzi în curs de elaborare la 
|.P.C.T. un studiu cu caracter sociologic, demografic și economic, menit 
să dea primele date asupra evoluției programelor de locuințe rurale pe 
baza analizei situației existente. Acest studiu este corelat cu studiile 
de sistematizări teritoriale elaborat la ISCAS și va fi urmat în anul 1964 
de o serie de lucrări complimentare importante privind dezvoltarea 


în perspectivă a programului locuinței, organizarea execuţiei, materialele, 


9 


precum si cáile de finantare. Aceste studii vor permite stabilirea celor 
mai adecvate metode de tipizare, in conditiile date. Dar, paralel cu 
aceste studii care trebuie sá aibá ca incheiere trecerea la o proiectare 
rationalá pentru locuintele sdtesti de tip nou destinate satelor de tip nou, 
viata a pus proiectárii o serie de sarcini concrete, de imediatá actualitate. 
Una, este aceea de a elabora o serie de schite directive, pe baza datelor 
actuale privind funcțiunile gospodăriei țărănești, în așa fel încît sá se 
poată da o orientare mai avansată constructorilor individuali care solicită 
autorizatiile de construcție. Această serie, în curs de definitivare în 
atelierul arh. T. Iconomu din |.P.C.T., va constitui un material docu- 
mentar și directiv în ajutorul organelor locale. 

O altă sarcină imediată și concretă este de a se realiza locuințe cu 
un confort sporit (în funcţie de condiţiile edilitare locale) — în esență 
destinate construcțiilor din fonduri de stat. În 1961-1962 au fost elabo- 
rate în atelierul arh. Gh. Negreanu, din sectorul de tipizări al ISCAS, 
primele proiecte directive de clădiri parter și p+1 pentru mediul 
rural (autori arh. Viorica Petrovici, arh. Adriana Tiulescu), iar în anul 
1962, la cererea GOSTAT, pe baza acestor secțiuni directive s-au 
proiectat 5 blocuri-tip în faza de proiect-tip (șef de proiect arh. Viorica 
Petrovici); și pe baza acestora sînt în curs de rezolvare numeroase 
locuințe în mai toate regiunile țării. Acest proiect constituie o prima 
formă de a introduce la sat un nou tip de locuință cu confort apropiat 
de cel orășenesc, iar punerea clădirilor în folosință va permite să se 
tragă și unele concluzii asupra dezvoltării viitoare a proiectării de 
locuințe sătești. 

Fără a subaprecia sarcina de a elabora tipuri de locuinţe sătești cît 
mai variate și mai confortabile, considerăm că, în etapa actuală, în care 
o serie de probleme cum sînt mărimea satelor, densitatea de con- 
structie, organizarea teritoriilor agricole, rezolvarea lucrărilor edilitare 
(fără de care nu e de conceput o creștere a gradului de confort) pro- 
blema încălzirii, a organizării execuţiei lucrărilor și altele nu sînt încă 
rezolvate, existența unui material directiv pentru constructorii indi- 
viduali și a unei colecții de proiecte-tip (ce poate fi mărită) pentru 
investitorii de stat, va satisface în bună parte necesitățile imediate. Acest 
sortiment actual constituie un front de acoperire în spatele căruia se 
pot pregăti cu temeinicia necesară unei astfel de acțiuni, studiile și 
proiectele de perspectivă ce vor putea începe a fi puse în aplicare în 
următorii 2—3 ani pe o scară din ce în ce mai largă. 
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— dotarea apartamentelor cu spa- 
tii de depozitare corespunzátoare 
in interior ; 

—echipament tehnico-sanitar com- 
plet, pentru amplasamentele pre- 
văzute cu toate lucrările edilitare. 

Structura clădirilor este alcătuită 
din zidărie portantă cu cărămizi 
pline la interior și zidărie portantă 
și de umplutură la exterior, cu 
cărămizi eficiente cu goluri verti- 
cale. 

Planșeele sînt rezolvate în 3 va- 
Blocul nr. 2 — Perspectivă riante : 

— planseu prefabricat din corpuri 
ceramice (varianta de bază) ; 

— planșeu din fîșii prefabricate de 
beton armat, care se va aplica în 
amplasamentele pentru care utili- 
zarea acestor elemente se va dovedi 


economică; 
— planșeu din beton armat turnat 
monolit — variantă secundară — 
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Blocul nr. 4 — Plan parter si 


etaj care se va utiliza numai in cazuri cu 


totul speciale, si anume, cind jn 
amplasamentele respective se va 
dovedi ca solutia prevazind folosirea 
elementelor prefabricate este ne- 
economicá. 

Încălzirea fácindu-se cu sobe, 
pentru depozitarea combustibilului 
s-au proiectat o serie de 4 anexe 
gospodáresti (depozit de combus- 
tibil si remiză moto-velo). În cazul 
terenurilor fără lucrări edilitare, 
anexele sînt prevăzute cu o variantă 
cuprinzînd 4 anexe cu latrine de 
4 si 6 cabine. 

Învelitoarea este în terasă necir- 
culabilă cu hidro și termoizolatie 

۰ din praf hidrofob, prevázutá cu 
ا = 4 دل‎ scurgere exterioară. 

Cele 4 blocuri prezentate în pro- 
lect au următoarea componenţă: 

— Blocul nr. 1—4 apartamente 
de 3 camere 

Blocul nr. 2—8 apartamente‏ ب 
de 2 camere‏ 

— Blocul nr. 3—12 apartamente 
de 2 camere 

— Blocul nr. 4—12 apartamente 
din care 8 apartamente de 2 camere 
și 4 apartamente de 4 camere. 


Arh. Viorica Petrovici 
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UNELE PROBLEME ALE PROIECTĂRII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM 
ÎN REGIUNEA MUREŞ AUTONOMĂ MAGHIARĂ 


Direcţiile de sistematizare, arhitectură și proiectarea 
construcțiilor (D.S.A.P.C.) din regiunile țării — rezultat 
al acţiunii de descentralizare și de apropiere de teren a 
proiectării — au fost create în 1959, pe baza vechilor 
institute regionale de proiectare (IRP). Aceste Direcţii 
s-au dezvoltat treptat, pe măsura creşterii atit a volumului 
de investiţii proiectate cît și a complexității sarcinilor 
ce le revin. Cadrelor locale, relativ puţine la numár, li 
s-au adăugat noi cadre experimentate din institutele 
centrale, precum şi promoții întregi de tineri arhitecţi, 
ingineri şi tehnicieni proiectanți. Dezvoltarea si matu- 
rizarea organizaţiilor de proiectare regionale s-a făcut 
în condiţiile creşterii rapide a ritmului construcţiilor 
si ale dezvoltării industriilor regionale, ca efect al politicii 
partidului de repartizare armonioasă a industriei pe 
întreg teritoriul ţării. Amploarea programelor de pro- 
iectare, pe care le au de rezolvat astăzi organizaţiile 
regionale, se vede și din aceea că in atributia lor stau 
nu numai investițiile de locuinţe din toate orașele regi- 
unilor respective — inclusiv capitalele de regiuni — ci 
și schițele şi detaliile de sistematizare, proiectările edi- 
litare (din care unele foarte complexe), dotările social- 
culturale, relevarea și restaurarea unor monumente 
istorice. 

Pentru a ne da seama, într-o oarecare măsură, de 
eforturile și realizările proiectării regionale, vom arăta 
că în 1962 au fost elaborate în toată tara proiecte (numai 
în ansambluri grupînd mai mult de 400 de apartamente) 
pentru cca. 28000 de apartamente. La această cifră 
trebuie adăugate numeroase locuinţe disparate ce se 
execută în localităţi mai mici sau în completări, ansambluri 
studențești cu peste 3 500 de locuri si cantinele aferente. 
In regiunea Arges s-au proiectat ansamblurile cu 1700 
de locuințe din Pitești, 1000 de locuințe la Slatina și 
700 de locuințe la R. Vilcea; în regiunea Banat, pe lîngă 
ansamblul cu 400 de locuințe din Timişoara si 800 din 
Arad, s-au proiectat pentru orașul nou Reşiţa (micro- 
raionul |) 2 700 locuinţe; la enumerare trebuie să adăugăm 
marile ansambluri din Cluj, totalizind peste 5 000 de 
apartamente, din Ploieşti — Zona nord (peste 5700), 
lași (3 500) etc. În numeroase orașe, centre muncitoreşti 
şi sate se ridică cinematografe, școli, cămine culturale, 
realizate după proiecte întocmite de D.S.A.P.C-uri, sau 
adaptări de proiecte-tip făcute de proiectantii locali. 


Se dezvoltă organele raionale ale S.A.S. care — înca- 
drate tot mai bine cu tehnicieni calificați — contribuie 
la realizarea unei mai bune discipline în construcţii, la 
dezvoltarea sistematică si armonioasă a localităţilor. 

Sporirea sarcinilor cantitative ale organizaţiilor regio- 
nale aduce după sine și unele transformări calitative, 
atit în ce priveşte profilul acestora cit și în ce priveşte 
nivelul de rezolvare a problemelor. De la proiectări 
izolate și risipite pe amplasamente intimplátoare, asistăm 
azi, în general, la o orientare spre problemele mari ale 
urbanismului, spre abordarea complexă și sistematică 
a dezvoltării localităților. Proiectele și realizările arhi- 
tectilor si inginerilor din regiuni dovedesc astăzi o creştere 
calitativă însemnată atit sub raport funcţional și con- 
structiv-economic, cit și sub raportul calităților estetice. 


* 


O astfel de cotitură se poate remarca si în activitatea 
D.S.A.P.C.—Tg. Mureş. Dovada cea mai bună este că 
de unde în 1959, revista noastră publicase ca unică rea- 
lizare a Institutului regional de proiectări al R.A.M. 
« Depozitul Apemin din Topliţa» pe o jumătate de 
pagină, astăzi avem posibilitatea să parcurgem în pagini 
întregi descrierea unei activități rodnice, în plină creștere. 
Semnatarul rindurilor de față a avut cu vreo doi ani in 
urmă sarcina de a sprijini din partea C.S.C.A.S. activi- 
tatea D.S.A.P.C.—Tg. Mureş. Aceasta i-a permis să 
aprecieze nu numai diferenţa fata de anii 1958-1959 
dar si fata de o etapă mai recentă. l-a permis, de asemenea, 
să perceapă nu numai realizările dar să și înțeleagă, 
intr-o oarecare măsură, condiţiile generale în care se 
desfășoară munca de proiectare din Tg. Mureş. 

Din parcurgerea cîtorva lucrări care sînt prezentate 
în numărul de fata, se poate vedea ca trăsătură distinctă 
o diversitate de tipuri de localități, regiunea fiind bogată 
în zone muntoase, în zăcăminte naturale (gaz, cărbune) 
ca și în zone agricole. Industriile principale sînt cele de 
prelucrare a lemnului, alimentare, industrie ușoară. 
În anii puterii populare s-au construit combinatul de 
lemn de la Gáláutas, fabrica de zahăr de la Luduş; s-au 
dezvoltat și modernizat fabrici și uzine la Tg. Mureș, 
Reghin, Topliţa ș.a. Conform Directivelor Congresului 


al Ill-lea al P.M.R., se dezvoltă exploatările miniere 
de la Bălan, uzinele de la Vlahita; marea termocentrală 
de la Sin Georgiu de Pădure, racordată la sistemul 
energetic național, alimentează cu curent electric 
majoritatea orașelor Mureșului. In cadrul pitoresc al 
munţilor Ciucului şi Harghitei se află renumite stațiuni 
balneo-climaterice printre care Borsec, Lacul Roșu, 
Sovata, Tușnad, Malnas. Pădurile si riurile regiunii consti- 
tuie unul din cele mai vizitate teritorii de vinátoare 
și pescuit ale țării. 

Capitala regiunii, Tg. Mureș, așezată în lunca Mure- 
sului, sub dealuri împădurite si orientată N—S, se dez- 
voltă ca un important centru industrial și cultural, avînd 
o populaţie de cca. 73 000 locuitori (după datele D.C.S. 
la 1 iulie 1962), fără comunele incluse în teritoriul 
administrativ al orașului. Esplanada centrală a orașului 
este mărginită de clădiri ce oscilează între un baroc regio- 
nal si stilul secuiesc al secolului al 19-lea, cu influențe 
secession, și încheiată la capete de două biserici ce se 
concurează în monumentalitate și lipsă de aderenta la 
arhitectura pieţei. Desfásurat de-a lungul apei, orașul 
are o parte « de jos » mai dens construită, dar fără atracţie 
urbanistică, si blocată spre rîu de industrii si depozite 
și o parte «de sus», pe terasa superioară, puternic 
plantată, cu zone de vile, cu vechea cetate înconjurată 
de ziduri şi bastioane şi cu străzi cu aspect de promenadă 
ce converg spre nord în zona clinicilor si a edificiului 
impozant al Institutului medico-farmaceutic. 

În Tg. Mureș fiinteazá un Teatru de stat cu un reper- 
toriu interesant și cu actori valoroși; aici lucrează pictori 
si sculptori ale căror opere imbogátesc Galeria națională 
şi expoziţiile anuale; ansamblul secuiesc de cîntece și 
dansuri dezvoltă folclorul nou al naționalităților conlo- 
cuitoare. În general, în Tirgu Mureș pulseazá o viata 
culturală intensă, ceea ce constituie un puternic sti- 
mulent pentru arhitecții și inginerii angajaţi în sarcinile 
urbanistice. Lucrările lor sînt viu discutate în machetă 
sau după realizare. Îndrumarea principialá si exigenta 
asupra calităţii, a organelor regionale de partid și de 
stat, constituie principalul motor al evoluţiei progresive 
a proiectantilor tirgumureseni. 

Realizárile acestui colectivsint, asa cum dovedeste 
prezentul număr al revistei, numeroase, diverse si multe 
din ele se ridică deasupra mediei în ce privește concepția 
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si rezolvárile, incepind cu localul in care se află sediul 
D.S.A.P.C. — unde putem vedea o scará libera cu trepte 
in dublá consolá continutã intr-o cajá complet vitratá 
(1959) — si pina la proiectele de cartiere si microraioane 
Karl Marx si Corunca, cuprinzind citeva mii de aparta- 
mente (1963). Ín gama acestor realizári putem enumera 
cca. 10 detalii de sistematizare urbane, magazine, cine- 
matografe, Studioul de teatru, complexe comerciale, 
cabane, cládiri administrative, hotelul « Transilvania » 
si ansamblul studentesc, cantine-restaurant din Tg. Mures, 
policlinici si dispensare, industrii de interes local, ali- 
mentári cu apa si canalizári, restaurarea unor fatade sau 
clădiri int regi de mare interes istoric, cum sint biblioteca 
Teleki sau casa Toldalaghi. 

Unele din aceste lucrari vor fi prezentate mai departe 
de insisi autorii lor (din pácate, cu putine exceptii, pe 
linia unor expuneri strict descriptive). De aceea ne 
propunem în aceste rînduri să încercăm a cuprinde 
cîteva aspecte generale și să subliniem unele probleme 
ce ni se pare că stau astăzi în fata proiectării din regiune. 

Creşterea sarcinilor în construcția de locuințe pune 
pe primul plan o intensificare, o adincire a proiectării 
urbanistice. Cele citeva ansambluri realizare pina în 
prezent — Piaţa centrală (Piaţa Trandafirilor), ansamblul 
7 Noiembrie, ansamblul Libertăţii, ansamblul Mihai 


Viteazul — Babeș — Babits reprezintă fie adaptări la o 
situație dată (centrul), fie încercări cu caracter mai mult 
sau mai putin 06 

Lipsa unei schițe de sistematizare și a unor principii 
directoare, stabilite pe baza analizei atente a condiţiilor 
locale, constituie încă o piedică serioasă care poate fi 
înlăturată numai prin acordarea de către cei în drept 
a unei atentii mai susținute problemelor și studiilor de 
urbanism. « Atelierul» de sistematizare este alcătuit 
însă din 2 arhitecți, ceea ce pare cu totul insuficient fata 
de nevoile regiunii si ale orașului. Efectuarea unor cartări 
complete, a unei evidente și analize a structurii populației 
si a tendințelor de dezvoltare — așa cum s-a făcut pentru 
alte orașe ca Galaţi, Hunedoara, Sighișoara etc. —ar 
trebui să constituie o bază de pornire a programului de 
construcție de locuințe; în acest domeniu nu s-a făcut 
însă aproape nimic. 

Sistematizarea si reconstrucţia unor zone importante, 
mai intim sau mai puțin intim legate de orașul vechi, 
pune si în Tg. Mureș, ca si in alte orașe ale țării cu o 
personalitate mai accentuată, problema exploatării condi- 
tiilor favorabile ale peisajului, problema relaţiilor dintre 
vechi și nou, pentru crearea unui oraș unitar în care 
elementele noi să contribuie la realizarea unei ambiante 
specifice. Cele cîteva încercări din Piaţa Trandafirilor 


Piaţa Trandafirilor din centrul orașului Tg. Mureș, cu noile blocuri de locuințe 


arată cá proiectantii și-au pus unele din aceste probleme, 
mai mult sub latura lor exterioară de fațadă, încercînd 
să se înscrie într-o arhitectură destul de eterogenă, prin 
unele detalii care în sine pot fi discutabile. Un exemplu 
recent, Sucursala Băncii de Stat, arată însă că se poate 
realiza o arhitectură contemporană (din păcate, aici 
cam transparent adaptată din literatura internaţională), 
care să nu distoneze între două clădiri pseudo-baroce, 
după cum încercarea de a echilibra puternica arhitectură 
a Palatului cultural printr-o clădire nouă cu accesorii de 
circumstantá, poate apărea forțată si neconvingătoare. 
Ansamblul central în forma în care apare azi poate fi 
discutat, dar ceea ce e sigur, e că sarcina dezvoltării 
unui specific local nu se poate considera rezolvată doar 
prin aticuri cu țiglă smălțuită. Dovadă sînt ansamblurile 
7 Noiembrie si Mihai Viteazul. Primul, început fiind cu 
o compoziţie liniară de blocuri acoperite cu țiglă si 
terminat prin inserarea unor lame scurte si puncte deca- 
late (în terasă), constituie o încercare de împlantare 
liberă în spaţiul verde; cu unele slăbiciuni (complexul 
comercial, porticurile de legătură etc.), ele apar destul 
de bine înscrise în cadrul general, sub cornișa platformei 
superioare; ansamblul are un caracter ce nu poate fi 
confundat. Grupul de blocuri din str. Mihai Viteazul- 
Babeș este impropriu numit «ansamblu», întrucît nu 
e perceptibil ca atare. Plastica oarecum agresivă (ca 
modenatură si cromatică), iar regimul de înălțime 
(p+ 4 si p+ 9) într-o zonă de oras-grádiná, cu vegetaţie 
abundentă si case de tip vilă, ar părea în teorie că sînt 
premize de discordantá. Dar coloritul este un lucru 
aproape traditional în arhitectura orașului, iar o dispersare 
abilă pe teren face să se creeze un raport de bună veci- 
nătate între vilele existente si blocurile noi ce se profi- 
lează interesant pe fundalul dealurilor din spate. Dezvolta- 
rea mai departe a orașului, încercată în marile ansambluri 
de la Corunca și Karl Marx, va pune însă cu siguranță 
probleme la altă scară; problema caracterului specific 
nu se va mai putea limita la forma acoperişului sau la 
utilizarea unor decorații de ceramică smălțuită. Cu atit 
mai mult cu cît — spre deosebire de unele păreri auzite 
la Tg. Mureș — credem că rezolvarea acoperisurilor 
nu este o problemă de voință, de gust sau de stil, ci 
este o dată constructivă ce rezultă din nivelul de dez- 
voltare a tehnicii. Acoperisurile înalte ale epocilor trecute 
au fost singurele rezolvări posibile și ele au apărut ca 
unul din elementele caracteristice ale stilului fără ca 
arhitecţii să le fi adoptat în mod deliberat. Necesitátile 
noastre de industrializare, de folosire raţională a 
materialelor reprezintă o tendință progresistă si 
ireversibilă din care trebuie să rezulte forme de arhi- 
tectură noi. 

Specificul unui ansamblu sau al unui oras constă 
fără îndoială si în unele rezolvări de detaliu ale obiecte- 
lor (deși în cazul producției industrializate acest de- 
ziderat nu apare posibil de realizat decit mai tirziu, 
în condiţiile unei comenzi destul de mari și ale unei 
productivitáti foarte ridicate care să permită ca si 
în industria textilă, de exemplu, — realizarea unor 
serii mici dar numeroase). În primul rînd însă credem 
că aerul, ambianța specifică, este rezultată din inter- 
pretarea originală, interesantă a datelor de temă (inclusiv 
cadrul natural si contextul urbanistic). Privind însă 
machetele si planurile celor două ansambluri numite, 
apare parcă primejdia reeditării unor scheme realizate 
și în alte locuri. 
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În proiectarea locuinţelor, utilizarea unor secţiuni 
directive si a unor tipuri de clădiri realizate la D.S.A.P.C. 
pe baza directivelor, poate aduce în discuţie unul din 
aspectele importante privind eficiența tipizării. Practica 
arată, în Regiunea Mureş Autonomă Maghiară, că princi- 
palul domeniu în care se folosesc efectiv proiectele-tip 
sînt școlile, cinematografele, căminele culturale, obiec- 
tele comerciale sătești, căminele studențești etc. Adap- 
tarea sectiunilor de locuințe duce la proiecte unicate, 


iar clădirile tip sau refolosibile ca atare nu sînt utilizate, 
deși sortimentul lor actual este destul de mare. Apare 
însă o tendință puternică de refolosire a proiectelor 
locale, tendință ce nu este stimulată de legislaţia proiec- 
telor-tip. 

Creșterea maturității profesionale a proiectantilor 
din regiuni, cunoașterea tot mai bună a problemelor de 
proiectare a locuințelor o dată cu adincirea studiilor 
centrale cu caracter normativ — toate acestea ar putea 
legitima întrebarea dacă nu e cazul să se dezvolte mai 
puternic o tipizare pe plan regional, îndrumată și coor- 
donată de organele centrale. Pe de altă parte, numărul 
încă mic de proiectanți (în D.S.A.P.C.—Tg. Mureș 
lucrează în proiectare — cu sistematizări cu tot — 6—7 
arhitecţi) ar motiva o extindere a utilizării proiectelor-tip 
elaborate de o unitate specializată. Creșterea rapidă 
a ritmului construcţiei de locuințe va necesita cu sigu- 
rantá adoptarea simultană a ambelor căi. 

Există însă și unele aspecte subiective cu caracter 
local, de modificare a proiectelor-tip fără o bază reală. 
Voi da un exemplu, aparent minor: mult timp s-a susținut 
la Tg. Mureș, ca şi în alte regiuni, necesitatea unor apar- 
tamente cu cămări mari, direct ventilate etc., tinind 
seama de obiceiul de a stoca alimente, conserve de porc 
etc. Intrind în citeva apartamente noi, am făcut însă 
unele constatări semnificative. O gospodină din str. 
Babits mi-a arătat locuinţa cu mîndrie si în < speis-ul »-tip, 
de 1,00 mš, o colecţie ordonată si apetisantă de borcane 
cu castraveciori, gogosari si alte bunátáti. După părerea ei, 
speis-ul nu era prea mic și în general locuinţa (2 camere) 


era minunată pentru că trăise atita amar de vreme în 
condiţii neomenesti. O altă gospodină, dintr-un bloc 
central, se arăta la fel de mulțumită de apartament, dar 
mi s-a plins că de 3 ani, de cînd locuiește aici n-a mai 
tăiat porc. A început însă să se obișnuiască cu aprovi- 
zionarea din comerţ, iar comerţul alimentar este din 
ce în ce mai bine aprovizionat. Modernizarea sistemelor 
de aprovizionare și de alimentaţie face evident că unul 
din pilonii «functiunilor specifice» începe să devină 
tot mai subred. 

Aceasta nu înseamnă însă că orașul ca organism social 
nu-şi păstrează un specific de viata rezultat al deprinde- 
rilor, tradiţiei culturale și al vieţii colective determinate 
de condiţiile economice şi culturale ale regiunii. În 
studierea atentă a acestui specific (pe care un străin îl 
poate intui doar) rezidă pentru proiectantii locali una 
din sursele precizării trăsăturilor personale ale orașului. 
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Cercetind realizările proiectelor noi ale arhitecților 
din Tg. Mureș, raminem cu convingerea că, în ciuda 
numărului lor mic, ei alcătuiesc un nucleu valoros, care 
poate realiza lucrări foarte bune dacă este stimulat 
şi îndrumat cu pricepere. 

În încheiere, putem afirma că analiza activității din 
ce in ce mai rodnice a D.S.A.P.C.—Tg. Mureş — una din 
laturile intregii activitáti de proiectare din tará — poate 
servi ca sprijin tuturor arhitectilor nostri. 


Cantină-restaurant la Sovata 
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Cládirea sediului D.S.A.P.C. din Tg. Mures 


Ca si in celelalte regiuni ale tárii, in regiunea 
noastrá impresioneazá de la prima vedere am- 
ploarea constructiilor noi; trecutul cu moste- 
nirea sa, rezumata la case particulare si citeva 
institutii, devine zi de zi mai putin remarcat 
find mereu inglobat — in másura in care este 
valoros — în cadrul noilor cartiere, al noilor 
ansambluri. 

Prin măsurile luate de conducerea de partid 
şi de stat a țării noastre s-a trecut la o proiectare 
descentralizatoare a construcţiilor, creîndu-se 
posibilități largi de dezvoltare din acest punct 
de vedere şi pentru Regiunea Mureş Autonomă 
Maghiară. 

Oraşele regiunii, dezvoltate haotic sub regimul 
capitalist si atinse de distrugerile provocate 
de război, sînt astăzi în plină reconstrucție. 
Ritmul rapid de realizare a construcţiilor, în 
special a locuinţelor, a impus crearea Direcţiei 
regionale de proiectare, care este în continuă 
dezvoltare. 

D.S.A.P.C. Tg. Mureş, în prezent cu aproape 
300 de salariaţi, are în fata sa sarcini impor- 
tante. În ultimii ani s-au realizat aproape 3 000 
de apartamente si numeroase dotări social- 
culturale. 
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Arh. C. RADO 


Director al D.S.A.P.C.—Tg. Mures 


ASPECTE ALE ACTIVITÁTII DE PROIECTARE 
ÍN REGIUNE 
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In scopul pregátirii de cadre tehnice calificate 
in domeniul constructiilor, Comitetul executiv 
al Sfatului Popular Regional a infiintat o scoala 
tehnicá de arhitecturá si constructii in orasul 
Tg. Mures, care a dat numai in anul acesta 60 de 
tehnicieni in specialitátile arhitecturá, constructii 
şi drumuri. Astfel, s-a ajuns să se obțină în cadrul 
D.S.A.P.C.-Tg. Mureș o proporţie de 2,35 teh- 
nicieni-desenatori, la un absolvent de învăţămînt 
superior. 

Proiectarea construcţiilor din orașele regiunii 
noastre a crescut treptat, de la o serie de clădiri 
disparate sau mici ansambluri trecindu-se la 
proiectarea de ansambluri mari, bazate pe studii 
aprofundate de sistematizare a întregii loca- 
litáti. 

Inainte de a vorbi despre unele din aceste 
ansambluri, vom prezenta citeva constructii 
disparate din centrele oraselor noastre si in 
special din Tg. Mures, realizate intre anii 
1959-1961 cu scopul infrumusetárii acestor orase 
si al inláturárii lamentabilului aspect mostenit 
de la regimul trecut. | 

Astfel, putem cita constructiile din centrul 
orașului Tîrgu-Mureş — Piaţa Trandafirilor: Ho- 


Ansamblul de locuinţe « 7 Noiembrie 


Cemplexul comercial din ansamblul de locuințe < 7 Noiembrie 


telul « Transilvania >, cele 4 blocuri (160 de 
apartamente) cu magazine la parter şi cine- 
mascop cu 800 de locuri, toate amplasate pe 
latura de sud-est a pieţei (autori arh. Emil 
Trutá, arh. Francisc Dee, arh. Lucian Popescu 
si arh. Mircea Damian), precum și blocul cu 
magazinul pentru copii « Gulliver » de pe latura 
de nord-vest a pieţei. 

Aceste construcţii se remarcă în mod special 
prin atenţia ce s-a acordat încadrării lor cît mai 
armonioase în mediul înconjurător (acoperișul 
cu ţiglă smălțuită, decoraţii ceramice etc.) dat 
fiind că în această zonă existau o serie de con- 
structii cu caracter local, deosebit de preg- 
nant. 

O dată cu reconstrucția centrului orașului 
s-au rezolvat aproape integral şi problemele 
ridicate de unităţile comerciale din piaţa cen- 
trală, prin reamenajarea unor fațade de clădiri 
valoroase, ale căror goluri la parter erau 
obstruate de vitrine suprapuse. 

Dintre ansamblurile de locuinţe, un exemplu 
reuşit îl constituie ansamblul din 7 Noiembrie 
din Tg. Mureş proiectat în ultimii ani şi care 
cuprinde cca. 500 de apartamente (autori arh. 
Andrei Varnai şi arh. Lucian Popescu). Ansamblul 
se remarcă, atît prin planul de sistematizare 
ce înglobează armonios cîteva blocuri mai vechi, 
cît şi prin planurile blocurilor noi (B, C şi E) 
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bine rezolvate. Dotárile intregului ansamblu sint 
realizate pe principii arhitectonice si constructii 
inovatoare. 

Ansamblul in constructie din Tg. Mures, 
situat pe strázile V. Babes, Mihai Viteazul si 
M. Babits (arh. Emil Trutá) reprezintă fara 
discutie un pas inainte in rezolvarea probleme- 
lor de proiectare ale D.S.A.P.C.-Tg. Mureș. 

Acest ansamblu cu cca. 480 de apartamente 
cuprinde, printre altele, pe lîngă blocuri cu 
5 niveluri, un bloc-turn cu 10 niveluri şi un 
modern complex comercial. Rezolvarea locu- 
intelor pe baza tronsoanelor directive cu ziduri 
portante transversale, a permis proiectantului 
realizarea unor frumoase fațade, plăcut colo- 
rate. 

Trebuie remarcat de asemenea, că odată cu 
realizarea ansamblurilor menţionate s-au studiat 
si restructurările respective de străzi aferente în 
toată zona înconjurătoare. 

In prezent, D.S.A.P.C.-Tg. Mureş elaborează, 
în faza detaliu de sistematizare, ansamblul din 
str. Corunca-Tg. Mureş cu cca. 5000 de 
apartamente (autor arh. Tiberiu Kôlônte) şi 
în faza proiect de ansamblu — ansamblul din str. 
Karl Marx-Tg. Mureş cu cca. 1100 de aparta- 
mente (autor arh. Emil Trutã), în care cele 
6 blocuri cu 10 niveluri se vor executa 
cu cofraje glisante si plansee din dale prefa- 
bricate. 

Proiectarea acestor ansambluri se face pe 
terenuri aproape libere, ce presupun demolări 
minime, în intenția de a se compensa astfel 
sacrificiile necesare pentru atacarea reconstruirii 
în viitor a unor noi pieţe în orașul Tg. Mureş, 
cum ar fi: Piaţa Eroilor Sovietici — str. Gheorghe 
Doja, unde urmează a se amplasa şi « Monu- 


mentul Eliberării », Piaţa Teatrului si Piaţa 
Republicii. 
D.S.A.P.C.- Tg. Mureș s-a preocupat în 


egală măsură și de proiectele de sistematizare 
pentru celelalte oraşe ale regiunii ca: Reghin, 
Luduş, Tirnáveni, Odorhei, Topliţa, Miercurea- 
Ciuc, stațiunea de odihnă Lacul Roşu 
etc. 

De asemenea, pentru toate orașele si centrele 
muncitoreşti din regiune au fost elaborate sau 
sînt în curs de elaborare detalii de sistematizare 
şi proiecte de ansamblu pentru cartiere de 
locuințe, dotate cu încălzire centrală si lucrări 
edilitare. 

În ceea ce priveşte sistematizárile în mediul 
rural, au fost elaborate schițe pentru 10 sate, 
alte cinci asemenea lucrări fiind în curs de 
proiectare. 

Proiectarea dotărilor social-culturale s-a con- 
cretizat—în afară de lucrările aferente ansambluri- 
lor noi de locuinţe — și prin proiecte cu ampla- 
samente în ansamblurile existente. 

Astfel, în Tg. Mureş şi în regiune s-au întocmit 
numai în ultimii trei ani proiecte de adaptări 
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pentru un număr de 132 săli de clasă. Un ajutor 
bine venit l-au dat şi SSA-urile raionale — întă- 
rite cu cadre de absolvenţi ai şcolii tehnice 
de arhitectură din Tg. Mureş — care au realizat 
proiecte de adaptări de școli, cămine culturale 
şi altele, în valoare de investiție de peste 32 
de milioane lei în anul 1962. 

Dintre dotările mai importante se pot cita: 
cinemascopul cu 800 de locuri din Tg. Mureş 
(arh. Mircea Damian), cinemascopul cu 500 
de locuri din orasul Reghin (arh. Francisc Dée), 
sala «Studio» a Institutului de Teatru din 
Tg. Mureş (arhitecţii Mircea Damian si Gabor 
Biro), policlinica din Topliţa și policlinica din 
Luduş (arh. Francisc Dee), cresa şi grădinița 
din lernut-Ludus (arh. Gabor Biro). 

Unitátile comerciale si de deservire au fost 
de asemenea in atentia permanenta a sectorului 
de proiectare a directiei noastre; amplasate 
la parterul blocurilor de locuinte sau in com- 
plexe independente, ele au constituit realizári 
remarcabile. 

Ansamblul comercial din ansamblul de pe str. 
Libertátii-Tg. Mures (autor arh. Gabor Biro), 
complexul comercial din cvartalul de pe str. 
Mihai Viteazul-Tg. Mures (autor arh. Emil Trutã) 
sau cel din ansamblul de pe str. 7 Noiembrie 
-Tg. Mureș, precum si atelierul de coafură 
din Piaţa Eroilor Sovietici (autor arh. Sofia 
Popescu) dovedesc o anumită maturitate în 
proiectarea acestui gen de construcţii. 

Regiunea Mureş Autonomă Maghiară este o 
regiune bogată în monumente istorice. 


D.S.A.P.C.-Tg. Mureș a dat o atenție deosebită 
acestui domeniu reinventariind aproape 400 de 
monumente, intocmindu-si apreciate proiecte 
de restaurări pentru Biblioteca « Teleki-Bolyai » 
şi «Casa Toldalaghi» din Tg. Mureş (arh. luliu 
Keresztes). 

Este de la sine înțeles faptul că odată cu proiec- 
tele de sistematizări sau proiectele de 6 
ale ansamblurilor și chiar independent de acestea, 
au fost întocmite şi numeroase proiecte de 
lucrări edilitare ; astfel, putem cita: uzina de 
apă din Tg. Mureș, alimentarea cu apă a orașelor 
Gheorghieni, Miercurea-Ciuc, Tîrnăveni şi altele 
(colectiv, ing. Valeriu Nicoară, ing. Gheorghe 
Beyer si ing. lon Angheleanu); în atelierul de 
drumuri și poduri s-au elaborat între anii 1961— 
1963 proiecte pentru peste 200 km de drumuri 
modernizate, numeroase poduri existente neco- 
respunzătoare fiind înlocuite cu construcții 
moderne pe baza proiectelor elaborate în acest 
atelier. 


Desigur că multe lucrări fac cinste lucrătorilor 
din D.S.A.P.C.-Tg. Mureş, însă nu putem afirma 
acest lucru despre toate lucrările noastre. Mai 
sînt o serie de deficienţe ce persistă în activitatea 
D.S.A.P.C., deficienţe arătate şi la conferinţa 
regională a constructorilor de la sfîrşitul anului 
trecut, înlăturarea lor constituind o preocupare 
permanentă. 


Stația da salvare din Tg. Mureș 
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Arh. M. DAMIAN 


1 Piata Trandafirilor din centrul orasului Tg. Mures 

2 — Piaţa Trandafirilor — Blocuri noi de locuinţe 

3 — Plan de ansamblu al zonei centrale a orașului Tg. 
Mureș 


1. Bloc de locuinţe pe str. Lenin nr. 2— 2. Sucursala Băncii 
de Stat— 3. Bloc de locuințe pe str. Lungă — 4. Blocuri de 
locuinţe pe str. Bolyai — 5. Hotelul « Transilvania > — 6. Bloc 
de locuințe pe str. Bolyai nr. 7— 7. Sala de teatru 
« Studio »— 8. Bloc de locuinţe în Piaţa Trandafirilor 
nr. 39— 9. Bloc de locuinţe în Piaţa Trandafirilor nr. 38 


10. Bloc de locuințe cu cinematograful «N. Bălcescu» 
11. Blocul de locuințe < Mikszath > — 12. Blocul de locu- 
inte cu atelierul < Coafura > — 13. Monumentul Elibe- 
rării — 14. Sistematizare «Piaţa Eroilor Sovietici — str. 
Gh. Doja > — 15. Sediul D.S.A.P.C.— 16. Sfatul Popular 
Regional — 17. Clădire publică — 18. Palatul Culturii 19. Blo- 
cul «Horia» — 20. Casa  Toldalaghi— 21. Ansamblul 


Teatrului de stat 


SISTEMATIZAREA PĂRŢII CENTRALE A ORAŞULUI 


5 ۳ yy 


"y 


4 


ty 


¥ 
vy Vy Ny Y 


Orasul Tg. Mures, asezat de-a lungul váii 
Muresului, isi dateazá primele cladiri — dintre 
care unele mai dăinuie si astăzi—încă din 
sec: XV, 

Ca în mai toate orașele transilvănene, centrul 
s-a format în jurul unui teren pe care se des- 
fășura « tîrgul » (de unde și numele orașului). 
Acest teren constituie astăzi esplanada cen- 
trală a orașului, denumită « Piaţa Trandafirilor »; 
< tîrgul > s-a desființat prin transferarea vînzării 
unor categorii de mărfuri în magazine moderne, 
iar a celorlalte într-o piață de zi, pe un alt 
teren. 

Dintre clădirile vechi ale acestei piețe se 
remarcă: Palatul Cultural și clădirea în care 
se află Comitetul Regional de Partid construite 
după programele și stilul respectiv începutului 
secolului, Casa Toldalaghi, Casa Teleki, precum 
și clădirea Sfatului Popular Regional, reconstruit 
mai tîrziu. 

Pînă în 1956-57 s-au realizat o serie de con- 
structii (în special locuințe) în diferite puncte 
ale orașului; de asemenea au fost moderni- 
zate cîteva magazine din centru: alimentare, 
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ofetarii, bufete expres, 
turi etc. 

Apoi s-a ridicat problema reconstruirii zone 
centrale a orasului Tg. Mures pentru care au 
fost intocmite studiile referitoare la 
urma sa se realiz 

Ceea ce s-a realizat pind in prezent, cores- 
punde în linii generale cu concluziile studiilor 
amintite mai sus. Trebuie arătat însă că părerile 
au fost și sînt și azi împărţite în aceasta problema ; 
cu alte cuvinte, în cadrul acelorași principii, 
lucrurile ar fi putut să se prezinte și altfel - 
poate mai bine. Este foarte adevărat că aceste dis- 
cutii au fost purtate în mod deosebit cu privire 
la problema expresiei exterioare ; dar, cu toate 
că expresia exterioară a acestor construcții este 
< discutabilă» | 
exprimá un specific local — regásit si constituie 
desigur o reusitá in reconstruirea centrului. 

In anul 1958, fiind stabilit traseul definitiv 
al fronturilor si trotuarelor centrului, s-a fácut 
reasfaltarea completa, o data cu asezarea unor 
noi retele pentru instalatii edilitare, prevazute 
in profilul final al centrului 
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101 (dupá vechea alb Muresulu pe 
latura sudicá a zo noile constructii au fost 
ridicate în frontur ma ungi, ar în partea de 
nord — unde majoritatea construcţiilor existente 
trebuiau menținute constituind latura valoroasă 

vechii pieţe au fost ridicate constructii- 
plombe 

Înainte de descrie construct NO O 


aminti unele din trăsăturile lor comune: 
realizarea în calcan 
colorarea variată, 
înscrierea în regimul de cornișă 
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invelitori pe ferme, la toate 
constructiile ; 
— toate parterurile cuprind unitáti de deser- 
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Prezentam mai jos constructiile noi din zona 
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— Blocul cu cinematcgraful < Arta > (autor 
rh. Mircea Damian) cuprinde 32 de aparta- 


mente, pe p-+4 
cinemas 


niveluri. La parter au fost 
cu 800 de locuri, 
cu 10 cabine, iar 
leșire 


un oficiu telefonic P 


galeriile de 
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cofetărie cu 100 de 
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locuri. 

Lucrarea a fost premiată în cadrul premiilor 
anuale decernate de Uniunea Arhitecţilor din 
R.P.R. pe anu 1960 si în cadrul premiilor anuale 
decernate de CS.CASS. pe anul 1961 

Blocul din Piaţa Trandafirilor nr. 38 (autor 
ucian Popescu) cuprinde 32 de 
parter 


apartamente pe م‎ 4 niveluri, iar la 


Bloc de locuinte avind la 
parter magazinul pentru 
copii « Gulliver » 


Hotelul «Transilvania» 
din Piata Trandafirilor 


Teatrul « Studio 
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Cinematograful « Arta 


un magazin de mode pentru femei si unul pentru barbati, precum 
si un durch larg de pătrundere. 

— Blocul din Piaţa Trandafirilor nr. 39 (autor arh. Francisc Dee) 
are 32 de apartamente, pe p 4-4 niveluri, iar la parter un ma- 
gazin alimentar cu autoservire. 

Blocurile enumerate mai sus formează un front continuu spre partea 
de sud a pieţei, în lungime totală de 190 m; impresia de incintă 
este intregitá de blocul < Horia > (autor arh. Emil Trutá) care s-a 
construit pe partea opusă a pieței, lîngă Palatul Cultural; acest bloc are 
un front de 73 m și cuprinde 36 de apartamente, pe p + 4 niveluri, 
parterul fiind ocupat de magazinul universal pentru copii « Gulliver ». 

Incă o lucrare, care se înscrie în aceleași trăsături, este hotelul 
«Transilvania» (autor arh. Emil Truta). Hotelul are o capacitate de cazare 
de 256 paturi, iar parterul este ocupat de o braserie cu 80 de locuri la 
mese, un magazin de cadouri, o agenție filatelică și o unitate de frizerie. 

Cea mai recentă lucrare din Piața Trandafirilor este sucursala 
orășenească a Băncii de Stat (autor arh. Mircea Damian) care atît 
prin program cit și prin poziția sa favorabilă, s-a desprins de ex- 
presia exterioară a lucrărilor de pînă acum. 

Proiectul rezolvă cerințele temei înscriindu-se pe un teren dificil : front 
de faţadă foarte scurt, adîncimea terenului foarte mare, cu pantă; spre 
dreapta, o clădire cu calcan ; spre stînga, o clădire foarte apropiată. 

Clădirea se compune din două parti distincte functional: un corp 


etajat, în fata, cu p +2 niveluri și un corp numai pe parter, în 
spate. Etajele cuprind birourile inspectorilor bancari (în sectoarele 
industrial, comercial, agricol, salarii, marcare) și birourile direcţiei. 


Corpul din spate cuprinde: sala de operațiuni pentru 42 funcționari 
operatori la ghișeu, 4 casieri și un grup numărători. 
În imediata apropiere a esplanadei centrale, mai figurează cîteva 


construcții în plombe ca: 


— Blocul din str. Lenin nr. 2 (autor arh. 
Gabor Biro) care are 9 apartamente pe ېم‎ 3 
niveluri, iar la parter spatii pentru deserviri 
cooperatiste (reparatii radio, reparatii instru- 
mente muzicale etc.). 

— Blocul din str. Lungá, colt cu str. Stefan 
cel Mare (autor arh. Mircea Damian) are 15 
apartamente pe p+ 3 niveluri, iar la parter un 
magazin alimentar cu autoservire. 

— Blocuri pe str. Bolyai (autor arh. Mircea 
Damian) in 5 tronsoane, cuprinzind 36 aparta- 
mente, pe p+ 3 niveluri, iar la parter maga- 
zine diverse (mase plastice, radio si instrumente 
muzicale, cooperativă de croitorie etc.). 

— Bloc pe str. Bolyai nr. 6 (autor arh. Gabor 
Biro) cuprinzind 8 apartamente pe p +3 
niveluri, iar la parter un magazin cu articole 
foto. 

— Blocul din Piaţa Eroilor Sovietici (autor 
arh. Sofia Popescu) cuprinde 8 apartamente 
pe p + mezanin + 3 niveluri, parterul și meza- 
ninul fiind ocupat de un atelier de coafură. 

— Clădirea « D.S.A.P.C. » (autor arh. Emil 
Trutá)—la care în prezent se proiectează extin- 
derea — are la parter cantina Sfatului Popular 
Regional. 

— Sala «Studio > a Institutului de Teatru 
(autori arh. Mircea Damian și arh. Gabor Biro) 
cu 200 de locuri ; lucrarea a fost premiată în 
cadrul premiilor anuale U.A. pe anul 1962. 
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Holul cinematografului 


« Arta » 


Această primă etapă de realizări din zona 
centrală a orașului Tg. Mureș va fi urmată 
desigur de alte noi realizări în diverse puncte 
ale orașului. In primul rînd, două detalii de 
sistematizare, ale căror studii sînt într-un stadiu 
avansat (studii efectuate în special de arh. 
Traian Popescu) au ca obiecte centrale de mare 
importanță următoarele: 

— nodul de circulație str. Doja — Piaţa Eroilor 
Sovietici, cu Monumentul Eliberării (autor arh. 
Mircea Damian) a căror schițe elaborate sînt 
sub avizare; ansamblul va cuprinde cca. 500 
apartamente și diverse dotări; 

— ansamblul Teatrului de Stat a cărui primă 
fază a fost elaborată (autor arh. Mircea Damian) 
și în prezent este sub avizare; ansamblul va 
cuprinde 500—700 apartamente si diverse dotări. 

Dacă la construcţiile realizate pînă acum s-a 
impus păstrarea unei linii de tranziţie în 
exprimarea exterioară spre a se atinge dezide- 
ratul încadrării lor în mediul existent încon- 
jurător, ansamblurile noi, formînd incinte sepa- 
rate, vor permite o completă libertate de 
concepţie. 


Sala de spectacol a cinematografului «Arta > 


Arh. A. VARNAI 


PROBLEME RIDICATE DE CONSTRUCTIA NOILOR ANSAMBLURI DE LOCUIT 


Ansamblul de locuinte de pe str. 7 Noiembrie 


Anul 1962 a marcat o schimbare calitativà 
in activitatea de proiectare a locuintelor in 
cadrul D.S.A.P.C. Tg. Mures. Volumul crescind 
al constructiilor de locuinte pe intreaga regiune, 
care s-a concentrat in primul rind in orasul 
Tg. Mures, a impus elaborarea unui plan de 
reconstruire a orașului în ansamblul său, cu 
etape bine precizate, corelat cu posibilitățile 
de reorganizare a reţelei stradale, a retelelcr 
edilitare, în condiţiile unui procent cît mai 
scăzut de demolări. 

Ansamblurile mari și închegate, ca de exemplu 
cel din strada 7 Noiembrie, sau reconstruirea 
centrului orașului s-au realizat însă în paralel 
și cu o serie de construcţii disparate, amplasate 
după nevoile imediate de a găsi un teren cores- 
punzător realizării unui număr dat de apar- 
tamente. 

Prin planul de etapizare a construcţiilor de 
locuințe elaborat în 1962 s-a creat posibilitatea 
executării acestor construcții în cîteva ansam- 
bluri mai importante, astfel încît acestea să 
acopere în întregime volumul de investiții de 
locuințe pînă în 1975, marcînd totodată punctele 
principale ale orașului. 

Schița de sistematizare, elaborată la începutul 
anului 1960, nu a dat indici suficienţi în această 
direcție ; nu a tratat zona de locuit împărțită 
în unități structurale și a indicat pentru prima 
etapă de realizări o zonă dens construită, cu 
construcții în stare bună, lucru care ar fi cerut 
un procent mare de  demolări. Prin studiul 
elaborat ulterior s-a reconsiderat această pro- 
blemă, s-a făcut o propunere de împărțire a 
orașului în cinci cartiere cu 16 microraioane, 
ansamblurile propuse încadrîndu-se în această 
schemă generală. 

Ca un principiu de bază al studiului s-a 
urmărit o compensare atentă a demolărilor, 
prin realizarea noilor ansambluri pe terenuri 
neconstruite, sau foarte slab construite, situate 
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la marginea orasului, in paralel cu ansamblurile 
menite sá intregeascá unele puncte centrale, 
dens construite. 

Aceste puncte centrale au fost alese in asa 
fel ca prin reconstruirea lor sá se rezolve anumite 
probleme majore ale orasului cum ar fi principa- 
lele noduri de circulatie — Piata Eroilor Sovie- 
tici — sau importante centre cu caracter social- 
cultural — Piata Teatrului, Piata Republicii. 

Diferitele variante rezultate in cursul studiului 
indicá posibilitatea construirii a cca. 14000 de 
apartamente, cu un procent mediu de demolári 
sub 10%. 

În ceea ce privește etapizarea, studiul 
propune realizarea în prima etapă a cca. 3000 
— 3 500 de apartamente pe terenuri practic 
libere, sau foarte slab construite, pentru a se 
putea crea o bază construită suficient de mare 
necesară viitoarelor dislocări de familii. 

În baza acestui studiu, proiectarea a început 
din plin încă din 1962 pentru primele ansambluri 
prevăzute. Primul ansamblu—actualmente în curs 
de realizare — numárind cca. 480 de apartamente 
este cel de pe străzile Mihai Viteazul și M. Babits. 

Construcţiile ansamblurilor mai mari vor 
începe însă în anul 1964. Două din acestea se 
găsesc în faze mai avansate de proiectare, 
respectiv ansamblul din str. Karl Marx și cel din 
cartierul Tudor Vladimirescu-Corunca. Aceste 
ansambluri reprezintă programul de construcții 
pe anii următori în oraș, și asupra lor ne vom 
opri mai mult în cadrul acestui articol. 

Ansamblul de locuințe din str. Karl Marx 
cuprinde 1 080 de apartamente și se găsește 
în curs de proiectare în fază de proiect de ansam- 
blu. Terenul, în suprafață de 12 ha, este situat 
favorabil față de oraș. Este complet liber și 
foarte apt pentru construcţii, avînd toate lucra- 
rile edilitare asigurate, iar terenul de fundaţii, 
care în general constituie probleme dificile 
în oraș, este foarte bun. 
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Ansamblul de locuințe de pe str. 7 


Noiembrie 
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Ansamblul urmeazá sà fie construit pe malul 
rîului Mureș, sau, mai precis, încadrat între 
două oglinzi de apă: Mureșul de o parte și 
un canal bine amenajat, care alimentează centrala 
hidroelectrică a orașului, de cealaltă parte. 

Orașul Tg. Mureș, situat pe ambele maluri 
ale Mureșului, dar dezvoltat cu precădere pe 
malul stîng, nu a beneficiat niciodată de avan- 
tajele pe care le oferă prezența unui rîu de o 
asemenea importanță. Calea ferată, prin traseul 
ei defectuos, traversează orașul, tăindu-i des- 
chiderea spre Mureș. Așa se explică și faptul 
că acest teren, situat de altfel și foarte 
aproape, la numai 1,5 km de centrul orașului, 
a rămas neconstruit pînă astăzi. 

Prin construirea lui se realizează primul pas 
important în vederea deschiderii orașului spre 
apă. Terenul rămîne în continuare despărțit 
de centrul orașului prin existenţa liniei ferate, 
ceea ce prezintă un dezavantaj în accesul către 
noul ansamblu. Acest traseu al liniei ferate 
poate fi considerat însă de pe acum ca un provi- 
zorat, în schița de sistematizare fiind prevăzută 
mutarea sa prin ocolirea orașului spre nord- 
vest. 

Compoziţia generală a ansamblului a fost 
realizată ţinîndu-se seama tocmai de acest consi- 
derent major — deschiderea spre cele două 
cursuri de apă. Avînd în vedere perspectiva 
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